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Forslag til tiltag vedrørende sikkerhed  
ved renovering af bærende konstruktioner 
 
På baggrund af undersøgelsesrapporten ”Kollaps af etageejendom på Provst 
Dreslersvej i Frederikshavn” (Nielsen et al. 2015) foreslås følgende specifikke 
tiltag vedrørende sikkerheden i forbindelse med renovering. En række af forsla-
gene kan med fordel udvides til at også omfatte nybyggeri.  

Forslagene kan med fordel kvalificeres gennem nærmere undersøgelser af sik-
kerheden i tilsvarende renoveringsprojekter. 

Tiltag kan formuleres i anvisninger og tjeklister og fremmes ved formidling, og 
er knyttet til funktionen uafhængigt af entrepriseformen. 

Forslag til bygherrer 
1. Sørg for at aftale(r) med projekterende og udførende indeholder be-

stemmelser om dokumentation af sikkerheden af de bærende konstrukti-
oner under byggeriets udførelse; herunder at de udførende forud for ud-
førelsen dokumenterer sikkerheden i alle byggeriets faser under hensyn-
tagen til de planlagte udførelsesmetoder. 

2. Sørg for at der er udpeget en bygværksprojekterende jvf BR10 bilag 4 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010) med fornøden opmærksomhed på 
de bærende konstruktioners sikkerhed i alle byggeriets faser. 

3. Overvej om det forhold, at bygninger er beboede under et byggearbejdets 
udførelse, kan øge kravene til sikkerhedsniveauet i en sådan grad, at det 
er mest hensigtsmæssigt at lade beboerne fraflytte, idet beboernes tilste-
deværelse f.eks. indebærer, at bygningen skal beregnes for fulde norm-
laster såvel som for tilsigtede og utilsigtede påvirkninger fra byggepro-
cessen. 

4. Overvej at kræve ekstern granskning af renoveringsprojekter, der inde-
bærer indgriben i de eksisterende bærende konstruktioner jf. (Aagaard 
et.al 2014), herunder en procesgranskning (se også forslag 12). 

5. Overvej at lade en uafhængig part kontrollere leverancer og processer 
ved totalentreprise. 

Forslag til projekterende 
6. Undersøg ved besigtigelse om de bærende konstruktioner er i overens-

stemmelse med den foreliggende dokumentation og opdatér den om 
nødvendigt, så den svarer til de faktiske konstruktioner. 

7. Afgør om renoveringen omfatter indgreb i de bærende konstruktioner el-
ler om dele af bygningen får en anden anvendelse. Bemærk, at yder-
vægge ofte er beregnet som kombinationsvægge, og at nedtagning af 
dele ydervæggene – fx i forbindelse med efterisolering - således bliver et 
indgreb i den bærende konstruktion. 

8. Projektér om nødvendigt midlertidige forstærkninger af eksisterende bæ-
rende konstruktioner under udførelsen. 

9. Projektér om nødvendigt permanente forstærkninger af de eksisterende 
bærende konstruktioner i det færdige byggeri. 
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10. Forlang som bygværksprojekterende eventuel dokumentation fra udfø-
rende eller afsnitsprojekterende jf. (Aagaard & Feddersen 2009) for sik-
kerheden af midlertidige forstærkninger af eksisterende bærende kon-
struktioner under udførelsen og eventuelle permanente forstærkninger af 
de eksisterende bærende konstruktioner i det færdige byggeri. 

Forslag til udførende 
11. Udarbejd arbejdsbeskrivelser, som redegør for karakteren og rækkeføl-

gen af indgreb i eksisterende bærende konstruktioner. 
12. Gransk udførelsesprocessen: Hold det eksisterende byggeri, bedømt ud 

fra tegninger og in-situ observationer, op mod den udførelsesproces, som 
skal lede frem til den nye bærende konstruktion; herunder hensyn til brug 
af arbejdsredskaber nær bærende konstruktioner jf. (Dansk Standard 
2007). 

13. Dokumentér sikkerheden i de forbigående stadier, som de bærende kon-
struktioner befinder sig i under byggeprocessen, og eftervis at tilsigtede 
såvel som utilsigtede hændelser ved brug af maskiner, kraner etc. ikke 
udgør en sikkerhedsrisiko for beboere, da disse ikke er omfattet af Ar-
bejdsmiljølovgivningen. 

14. Fremhæv de væsentligste forudsætninger for de statiske beregninger på 
byggemøder, og sørg for at alle udførende opfordres til at gøre opmærk-
som på forhold, der ikke er som forventet. 

15. Kontrollér og dokumentér udførelsen af de bærende konstruktioner, såle-
des at det står klart, hvorledes forløbet har været, og således at tilstand 
og udformning af skjulte konstruktionsdetaljer er kendt. 

Forslag til bygningsmyndigheder (kommuner) 
16. Overvej ved behandling af ansøgning om byggetilladelse ved renove-

ringssager at kræve oplyst, om der bor mennesker i husene, og forlang i 
givet fald dokumentation for sikkerheden svarende til en ibrugtagningstil-
ladelse forud for byggeriets igangsættelse. 

17. Overvej at forlange en skriftlig beskrivelse af indgreb i eksisterende bæ-
rende konstruktioner ved renovering, herunder dokumentation for rele-
vante forundersøgelser, og afgør på denne baggrund, hvilken statisk do-
kumentation, der skal forlanges. 

18. Vis interesse for sikkerheden i alle faser og tilstande som de bærende 
konstruktioner hensættes i under renovering, jf. DS/EN 1991-1-6 (Dansk 
Standard 2007). 

19. Overvej af føre tilsyn med, at renoveringer ikke omfatter større indgreb i 
de bærende konstruktioner end forudsat ved byggetilladelse. 

Forslag til regelsættende myndigheder 
20. Overvej om der er behov for særlige regler, anvisninger eller krav om do-

kumentation af de bærende konstruktioners sikkerhed ved renoveringer; 
herunder forholdende for de eksisterende konstruktioner og eventuel fort-
sat brug af bygningen under arbejdets udførelse. 
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21. Overvej om krav til fremsendelse af statisk dokumentation i h.t. Bygnings-
reglementets § 1.3.3 stk. 3 pkt. 4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010) til 
bygningsmyndigheden (kommunen) skal gøres obligatorisk for alle byg-
gerier, der ikke er omfattet af reglerne for ’Ukompliceret byggeri’ eller blot 
for byggerier, der anvendes under opførelsen eller renoveringen. 

22. Overvej krav til kontrol og dokumentation af udførelsen af bærende kon-
struktioner; fx gennem dokumenteret tilsyn. 

23. Overvej om begrebet ’Ukompliceret byggeri’ ved renovering bør præcise-
res, idet det i praksis kan skabe problemer med gråzoner og uens tolk-
ninger. 
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