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Forord 

I denne publikation gives eksempler på, hvordan badeværelser udført i form af 
hele kabiner eller præfabrikerede elementer - hovedsageligt beregnet til brug i 
etageejendomme - kan planlægges og indrettes og udføres. Eksemplerne er fra 
vådrum udført i forbindelse med Projekt Renovering i 1990’erne. Derudover er 
der eksempler på løsninger udført i 2000’erne og en dobbeltbundsløsning fra 
2010’erne. 

De eksempler, der er vist i publikationen, kan ses som supplement til de eksem-
pler, der er anvist i SBi-anvisning 252, Vådrum (Brandt & Morelli, 2015). Flere af 
løsningerne er afprøvet i laboratoriet inden de blev indbygget i etageejen-
domme i forbindelse med Projekt Renovering. Denne publikation er tænkt til 
brug som inspiration til udarbejdelse af løsninger, fx hvor fundamenter eller træ-
bjælkelag ikke kan bære tunge badeværelser. I Præfabrikerede vådrum - Erfa-
ringer med anvendelsen fra 1990’erne til i dag (Brandt & Morelli, 2017) findes 
uddybende oplysninger om, hvordan de beskrevne konstruktionsopbygninger, 
indretninger mv. har klaret sig i brug.  

Publikationens eksempler på badeværelsesløsninger er udvalgt på baggrund af 
en evaluering af omkring 80 badeværelser udført primært i 1990’erne og 
2000’erne. Publikationen kan ses som en opdatering af rapporten Vådrum – 
Bedre brug af gode totalløsninger for opbygning af bade- og wc-rum (By- og Bo-
ligministeriet, 1999), som blev udgivet i forbindelse med Projekt Renovering. 

Publikationen er udarbejdet af forsker, ph.d. Martin Morelli og seniorforsker, ci-
vilingeniør Erik Brandt. Udarbejdelsen af publikationen er fulgt af Byggeskade-
fonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB). SBi takker for et godt samarbejde.  

SBi takker desuden Grundejernes Investeringsfond (GI) for finansieringen af 
projektet. 
 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København 
Afdelingen for Byggeteknik og Proces 
September 2017 
 
Ruut Peuhkuri 
Forskningschef 
  



 

4 
 

 

Indhold 

Indledning ............................................................................................................ 5 
Baggrund ......................................................................................................... 5 
Formål ............................................................................................................. 6 
Eksempelsamlingens brug .............................................................................. 7 

1 Valg af badeværelsesløsning ........................................................................... 8 
1.1 Generelle retningslinjer for udførelse af vådrum ....................................... 8 
1.2 Opmærksomhedspunkter ved projektering og udførelse ........................ 14 

2 Oversigt ........................................................................................................... 16 
2.1 Produkter og løsninger ............................................................................ 16 

3 Vådrumsløsninger – eksempler ...................................................................... 19 
Lette baderum, stålmembran 1. generation (Nr. 3) ....................................... 20 
Lette baderum, stålmembran i gulv og vægge (Nr. 4) .................................. 25 
Lette præfabrikerede badeværelsesgulve (Nr. 5) ......................................... 30 
PL-BOX komponentbadeværelser (Nr. 6) ..................................................... 34 
P4 bruseniche i kombination med stålmembran til indbygning (Nr. 9) .......... 39 
Halvlet EJ badekabine i letbeton (Nr. 11)...................................................... 43 
Præfabrikerede betonbaderumsbunde med 85 cm høje vægge (Nr. 13) ..... 47 
Præfabrikerede baderumsbunde i fiberbeton (Nr. 14) .................................. 51 
Betonkabiner, (dobbelte) fabriksstøbte (1. gen) (Nr. 15) .............................. 55 
Betonkabiner, baderum med køkkenkarnap, tårnløsning (2. gen.) (Nr. 18) . 59 
Lette præfabrikerede kabiner med baderum og køkken, tårnløsning (Nr. 
19) ................................................................................................................. 63 
Traditionelle badeværelser med betongulv udstøbt på træbjælkelag ........... 67 
Dobbeltbundsløsning..................................................................................... 72 
Inexa badekabiner ......................................................................................... 77 

Litteratur ............................................................................................................. 81 
Appendiks A. Oversigtsskema ........................................................................... 82 



 

5 

Indledning 

Baggrund 

I SBI-meddelelse 87 ”Nyere vådrum i gamle boliger. Erfaringer fra en undersø-
gelse af 44 nyere vådrum” (Eriksen et al., 1991), blev der rapporteret om mange 
fejl i vådrum. Derfor opstod der stor interesse for at udvikle nye og sikre våd-
rum, der samtidig var økonomisk forsvarlige løsninger på etablering af badevæ-
relser i ældre ejendomme. I årene efter blev udviklingsprogrammet Projekt Re-
novering påbegyndt og ni kategorier af projekter blev igangsat. Et af projekterne 
omhandlede badeværelser.  

Projekt Renovering blev gennemført fra 1994 til 1998. Formålet var at udvikle 
og afprøve modeller for industrialiseret renovering, herunder produkter, metoder 
og processer. Projekt Renovering blev gennemført i en periode, hvor Køben-
havn og andre større byer var præget af mange byfornyelsesaktiviteter. Formå-
let med byfornyelsen var at forbedre kvaliteten af boligerne, og derigennem 
bringe toiletter og badefaciliteter fra baggårde, bagtrappen eller små koste-
skabe ind i hver enkelt lejlighed.  

Ved Projekt Renovering var der fokus på brug af præfabrikerede badeværelser, 
og i alt blev 19 forskellige badeværelsesløsninger udarbejdet. Løsningerne var 
nye og utraditionelle, og hovedparten blev installeret i etageejendomme.  

Præfabrikerede badeværelser kan deles op i tunge og lette konstruktioner. Des-
uden kan de deles op i tre hovedgrupper af løsninger: 

1. in-situ støbt eller bygget på stedet 
2. elementer der blev samlet på stedet 
3. hele kabiner samlet på fabrik 

Badeværelser udført som kabiner har den største grad af præfabrikation, idet 
hele badeværelset leveres klar til montering i bygningen. En fordel ved præfa-
brikerede badeværelser er, at store dele af kvalitetskontrollen foregår i forbin-
delse med produktionen på fabrikken. Enkelte af de foreslåede badeværelser 
blev undersøgt i laboratorium – især med hensyn til robusthed og vandtæthed ─ 
før de blev installeret i praksis. 

5-års eftersynsrapporten udarbejdet i forbindelse med Projektet Renovering (Er-
hvervs og Byggestyrelsen, 2004) konkluderede, at 90 % af de badeværelses-
løsninger, der blev foreslået, også blev udført i praksis. En opfølgning på, hvor-
dan de 19 badeværelsestyper har klaret sig, er ikke tidligere blevet gennemført. 
Denne publikation er sammen med Præfabrikerede vådrum - Erfaringer med 
anvendelsen fra 1990’erne til i dag (Brandt & Morelli, 2017) resultatet af et 
forskningsprojekt, hvor kvaliteten af badeværelser udført dels under Projekt Re-
novering (1990’erne) og dels i 2000’erne er blevet undersøgt. Dertil er den nye 
dobbeltbundsløsning beskrevet i SBi-anvisning 252, Vådrum (Brandt & Morelli, 
2015) også undersøgt. Evalueringsrapporten er baseret på besigtigelser af ba-
deværelsesløsninger, hvor der er vurderet indretning, opbygning, belastning og 
tilstand af forskellige bygningsdele og materialer. 
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Formål 

Det overordnede formål med eksempelsamlingen er at præsentere et udvalg af 
badeværelsesløsninger med større eller mindre grad af præfabrikation, som er 
egnede til at blive udført i etageejendomme. De præsenterede badeværelses-
løsninger har bl.a. været en del af Projekt Renovering og er tidligere afrapporte-
ret i Vådrum – bedre brug af gode totalløsninger for opbygning af bade- og wc-
rum (By- og Boligministeriet, 1999), men omfatter også badeværelser udført i 
2000’erne og en løsning fra 2010’erne. Formålet har dels været at opdatere 
publikationen Vådrum – bedre brug af gode totalløsninger for opbygning af 
bade- og wc-rum, dels - til forskel fra den tidligere version – at vurdere badevæ-
relsernes egnethed. Løsningerne præsenteres på en ”standardiseret” form, der 
omhandler principper og løsningsspecifikke forhold, overflademuligheder samt 
billeder og erfaringer med de omtalte badeværelsesløsninger. 

Indholdet i Eksempelsamlingen er baseret på den tilstandsvurdering af Projekt 
Renoveringsløsninger mv., der er afrapporteret i Præfabrikerede vådrum - Erfa-
ringer med anvendelsen fra 1990’erne til i dag (Brandt & Morelli, 2017).  

I Præfabrikerede vådrum - Erfaringer med anvendelsen fra 1990’erne til i dag 
(Brandt & Morelli, 2017) er den procedure, der blev brugt til feltundersøgelsen 
af badeværelser, beskrevet. Proceduren anvendte et besigtigelsesskema udvik-
let på grundlag af metoden beskrevet i Nordtest Report 366 (Brandt, 1997). 

Metoden blev udviklet til at afsløre visuelt konstaterbare skader i badeværelser, 
og skulle sikre en ensartet vurdering af hvert badeværelse, uafhængigt af hvem 
der foretog besigtigelsen. Ved hjælp af besigtigelsesskemaet blev der gennem-
ført visuelle inspektioner af tilstand og registrering af eventuelle skader på et 
antal badeværelser. 

Følgende emner blev inkluderet i tilstandsvurderingen: 

– Badeværelsesdesign, antal brugere, størrelse 
– Konstruktioner og overflader af gulv, væg, loft, døre og vinduer 
– Installationer – vand-, afløbs- og elinstallationer, herunder rørgennemførin-

ger, ventilation og installationsskakt 
– Målbare forhold - fx fugtindholdet i trækomponenter og revner i fliser. 

Den systematiske tilstandsvurdering omfattede en 5-trins rangordning af tilstand 
og en vurdering af behovet for renovering af konstruktioner, overflader og instal-
lationer. Derudover omfattede besigtigelsesskemaet en plantegning af badevæ-
relset – som regel understøttet af fotos - og andre generelle oplysninger. 

Besigtigelserne blev gennemført i tilfældigt udvalgte lejligheder, hvor det eneste 
kriterium var, at badeværelserne fra 1990’erne var blevet bygget i forbindelse 
med Projekt Renovering eller tilsvarende traditionelle betonudstøbninger. Den 
besigtigende var uafhængig og uden forbindelse til ejendom og lejligheder. Der 
er kun gennemført ikke-destruktive undersøgelser. Ved synlige skader, som 
revner og råd i træværk, blev revnestørrelser og fugtindhold målt. 



 

7 

Eksempelsamlingens brug 

Eksempelsamlingen er tænkt som inspirationskilde/værktøj til bygherrer, projek-
terende og myndigheder, der beskæftiger sig med badeværelser. Eksempel-
samlingen kan bruges i kombination med kravene til vådrum beskrevet i SBi-an-
visning 252, Vådrum (Brandt & Morelli, 2015). Eksempelsamlingen omhandler 
badeværelser, der i mere eller mindre grad er præfabrikerede. Præfabrikerede 
løsninger kan give god mening i renoveringsprojekter, hvor der ønskes reduce-
ret tid til genhusning, eller hvor bæreevnen af bygningen ikke egner sig til tradi-
tionelle badeværelser med traditionelt støbte gulve.  

Det er håbet, at denne eksempelsamling kan anvendes som inspiration ved ny-
udvikling eller udførelse af badeværelser fremstillet af præfabrikerede elemen-
ter eller hele kabiner. 
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1 Valg af badeværelsesløsning 

Inden der vælges en konkret badeværelsesløsning, er der en række forhold, 
som skal afklares. Korrekt valg af løsning bør træffes på baggrund af en afvej-
ning af fordele og ulemper ved de mulige løsninger herunder også de økonomi-
ske forhold. 

Vådrum er omfattet af krav i både Bygningsreglement 2015 (Trafik- og Bygge-
styrelsen, 2015) og Stærkstrømsbekendtgørelsen (Erhvervs- og Vækstministe-
riet, 2001a, 2001b).  

Bygningsreglementet og dermed kravene til vådrum gælder både ved nybyggeri 
og ved væsentlige om- og tilbygninger. Det er ikke nødvendigt at overholde de 
nugældende krav ved mindre ændringer, fx udskiftning af fliser i et eksisterende 
baderum. Der kan dog være forhold, fx geometriske begrænsninger, gamle træ-
bjælkelag og eksisterende bræddeskillevægge, som kræver særlig opmærk-
somhed, se (Brandt & Morelli, 2015). 

Ved renovering af eksisterende badeværelser gælder som udgangspunkt, at 
konstruktioner, som var lovlige på udførelsestidspunktet, fortsat kan anvendes. 
En del af de ældre konstruktioner, fx slaggepladevægge med malede overfla-
der, er imidlertid ikke så sikre mod vandgennemtrængning som nyere vægtyper, 
fx betonvægge eller vægge med vandtætningsmembran. Vandtætheden af ek-
sisterende vægge bør derfor normalt forbedres, fx med en vandtætningsmem-
bran, når vådrummet renoveres, især fordi vandbelastningen i dag generelt er 
større end tidligere.  

Byggeskadefondene anbefaler, at man i almene boliger mv. anvender vådrums-
løsninger, som er beskrevet i SBi-anvisning 252, Vådrum (Brandt & Morelli, 
2015) under belastningsklasse M (middel) og H (hård), se fx 
http://www.bsf.dk/erfaformidling/anbefalinger/installationer/vaadrum/. 

Bygningsreglementet stiller særlige krav til gulv og vægge i den vandbelastede 
del af vådrum. For at gøre dette begreb operationelt, opdeles vådrum i to zoner 
afhængigt af vandbelastningen nemlig vådzone og fugtig zone. 

I det følgende redegøres kortfattet for opdelingen af vådrum i vådzone og fugtig 
zone og opdeling af vådrum i belastningsklasser og andre almindeligt gældende 
retningslinjer, se SBi-anvisning 252, Vådrum, (Brandt & Morelli, 2015) for yderli-
gere informationer. 

1.1 Generelle retningslinjer for udførelse af vådrum 

Zoner i vådrum 

Vådzone 
Vådzonen omfatter den del af rummet, der jævnligt – ofte dagligt – er direkte 
påvirket af vand. Her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og 
overfladebehandlinger.  
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Vådzonen omfatter: 

– hele gulvet 
– de nederste 100 mm af alle vægge 
– vægge ved bruseniche, badekar og håndvask med brusearmatur. 

Rummets bredde afgør, om væggen over for bruseren skal regnes med til bru-
seområdet, se figur 1. Hvis rummet er smallere end 1,3 m, er den modstående 
væg en del af bruseområdet, og alle rummets vægge regnes som vådzone, se 
afsnittet Små vådrum herunder. 

 
Figur 1. Bruseområdet eller brusenichen er området omkring bruseren. Det er typisk afgrænset af vægge, 
brusevinger, badeforhæng eller bruserdøre. Er rummet smallere end 1,3 m, som vist på figuren, er modstå-
ende væg en del af bruseområdet, og alle vægge i rummet regnes som vådzone. 

Vådzonen på vægge går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal 
lofthøjde, dvs. mindst 2,3 m, dog betragtes som fugtig zone.  

Anvendes fastmonterede skærmvægge – evt. i form af døre, der slutter tæt til 
væg og går næsten til gulv ved badning – afgrænser disse vådzonen på væg-
gene. Skærmvægge er desuden med til at bestemme, hvor rør må føres gen-
nem gulvet.  

Små vådrum 
I små vådrum, dvs. vådrum med et gulvareal mindre end 3,25 m2 eller med en 
bredde på 1,3 m og derunder ved bruseområde/bruseniche, omfatter vådzonen 
alle vægoverflader, også hvis der er monteret skærmvægge.  

Fugtig zone 
Fugtig zone er vægområdet uden for vådzonen. Væggene i den fugtige zone 
bliver mere påvirket af fugt end væggene i boligens øvrige rum, fx som følge af 
høj relativ luftfugtighed og lejlighedsvis vandpåvirkning. Der stilles derfor også i 
fugtig zone skærpede krav til materialevalg og opbygning af konstruktionen. 
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Figur 2. Vådzone og fugtig zone i vådrum med bruseniche. Vådzonen omfatter hele gulvet, de nederste 100 
mm af væggene og væggene omkring brusenichen indtil 500 mm fra dens afgrænsning. Vådzonen på væg-
gene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal lofthøjde, dvs. 2,3 m, dog betragtes som 
fugtig zone. Vand fra gulvet skal afledes til gulvafløb, dvs. gulvet skal have fald mod afløb. Området, som er 
afgrænset af den prikkede linje, viser, hvor der skal være fald på gulvet, og hvor der ikke må være rørgen-
nemføringer. Området går 500 mm ud fra brusenichens afgrænsning. Da der ikke må være lunker eller bag-
fald på gulvet, anbefales det at udføre gulvet med et lille fald mod afløbet overalt. Gulvbelægninger eller 
vandtætte membraner i gulve skal slutte vandtæt til gulvafløb. 

 
Figur 3. Vådzone og fugtig zone i vådrum med fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 
mm omkring bruseniche. Skærmvægge kan også udføres som døre, forudsat at dørene går helt til gulv og 
slutter tæt til den væg, hvorpå de er ophængt. Vådzonen omfatter hele gulvet, de nederste 100 mm af væg-
gene og væggene inden for skærmvæggene. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan 
området over normal lofthøjde, dvs. 2,3 m, dog betragtes som fugtig zone. Er gulvet i brusenichen afgræn-
set fra det øvrige gulv, fx forsænket, kan der føres rør gennem gulvet helt op til skærmvæggenes yderside. 
Da der ikke må være lunker eller bagfald på gulvet, anbefales det at udføre gulvet med et lille fald mod aflø-
bet overalt. Opkanter som afgrænsning bør så vidt muligt undgås og må i givet fald ikke være over 25 mm 
høje. Anvendes der opkanter, vil det være nødvendigt med et ekstra afløb uden for brusenichen for at op-
fylde kravet om vandafledning fra gulvet. Gulvbelægninger eller vandtætte membraner i gulve skal slutte 
vandtæt til gulvafløb. 
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Figur 4. Vinkelformet vådrum, hvor bruser er placeret i den niche, som naturligt fremkommer i rummet. Er 
rummet større end 3,25 m2, hører væggen med wc’et til fugtig zone, idet der ikke er risiko for, at der sprøjter 
vand på den under badning. Væggen med vinduet vil normalt også høre til fugtig zone. Om væggen hører til 
fugtig zone afhænger af afstanden mellem vinduesvæggen og den modstående væg i brusenichen. Hvis 
afstanden er over 1,3 m, er vinduesvæggen fugtig zone, hvis den er mindre end 1,3 m, er den vådzone. 

Belastningsklasser 
Vand- og fugtbelastningen af et vådrum afhænger af, hvor ofte og hvor længe 
vådrummet bruges, om der er gode ventilationsmuligheder, og om der luftes ud. 
Desuden har det betydning, om der ud over vand- og fugtbelastning er store va-
rierende mekaniske belastninger af vådrummets overflader og konstruktioner. 
På baggrund af den forventede belastning skelnes der mellem følgende våd-
rumsklasser: 

 Klasse L (Lav): Vådrum med lav vand- og fugtbelastning, dvs. få daglige 
bade og god udluftning efter brug.  
Lav vand- og fugtbelastning findes fx i vådrum i enfamiliehuse, sommer-
huse til eget brug og bygninger med begrænset anvendelse. 

 Klasse M (Middel): Vådrum med middel vand- og fugtbelastning, dvs. 
flere daglige bade og/eller mangelfuld udluftning.  
Middel vand- og fugtbelastning findes fx ofte i tæt-lave boliger, etageboli-
ger, hoteller, sommerhuse til udlejning og baderum til mindre arbejds-
pladser. 

 Klasse H (Høj): Vådrum med høj vand- og fugtbelastning, eller hvor der 
er større mekaniske belastninger af vådrummets overflader og konstrukti-
oner end normalt i boliger, fx mange daglige bade, perioder med vand på 
gulvet, direkte påsprøjtning af vand på overflader eller brug af rulleborde 
og mobile maskiner. 
Høj vand- og fugtbelastning findes fx i fælles baderum i sportshaller, re-
staurationskøkkener, storkøkkener, produktionslokaler i levnedsmiddelin-
dustrien, indendørs pool-område i enfamiliehuse og sommerhuse. 

Et vådrum henregnes ved planlægning, projektering og udførelse til den våd-
rumsklasse, som bedst dækker den påtænkte brug. Ved tvivl om hvilken våd-
rumsklasse, der skal anvendes, vælges den højeste af de relevante vådrums-
klasser, for at opnå acceptabel sikkerhed mod vand- og fugtskader. 
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Tilgængelighed 
Badeværelser bør om muligt indrettes, så de er anvendelige for personer med 
fysisk funktionsnedsættelse, fx ældre personer der bruger rollator. Baderummet 
bør fx indrettes med niveaufri adgang og med forsænkninger ved bruseniche, 
der dog ikke bør være dybere end 10 mm (i stedet for opkant). Brusepladser 
bør være mindst 0,9 × 0,9 m. Det anbefales, at væggene i brusenichen er ud-
ført, så det efterfølgende er muligt at opsætte gribeegnede støttegreb. For at 
opnå tilstrækkelig styrke kan det være nødvendigt at udføre forstærkning, fx når 
der anvendes skeletvægge. 

Gulvet bør være nemt at holde rent og være skridhæmmende i både våd og tør 
tilstand. Der bør være en fri afstand på 1,1 m foran toilet og håndvask, hvilket 
gør rummet egnet for personer, der bruger rollator.  

For yderligere information om tilgængelighed henvises til speciallitteratur, fx 
SBi-anvisning 249, Tilgængelige boliger – indretning (Sigbrand & Jensen, 
2015). 

Ovenstående krav til badeværelsers tilgængelighed kan være svære at opfylde 
ved renoveringer – i sær i lejligheder med små vådrum. 

Planlægning og kontrol 
Vådrum er pr. kvadratmeter boligens dyreste rum, og fejl i vådrum kan desuden 
medføre alvorlige følgeskader. Omhyggelig planlægning og kontrol af både pro-
jektering og udførelse er derfor væsentlig for at minimere risikoen for fejl, svigt 
og skader.  

Der bør udarbejdes tjeklister eller lignende til brug ved projektering, projekt-
granskning og udførelse. Tjeklisterne bør tilpasses det aktuelle projekt. I SBi-
anvisning 252, Vådrum (Brandt & Morelli, 2015) findes beskrivelser af, hvad så-
danne tjeklister som minimum bør indeholde. 

På nuværende tidspunkt findes to bekendtgørelser om kvalitetssikring af bygge-
arbejder: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri 
m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter, 2011) og Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og to-
taløkonomi i offentligt byggeri (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2013).  

Hvis der udstedes en erklæring om, at konstruktionerne er risikobehæftede i 
henhold til en af de gældende bekendtgørelser om kvalitetssikring, skal tjekli-
sterne også belyse de tiltag, en sådan erklæring måtte medføre, fx skærpet til-
syn eller øget vedligehold i forbindelse med anvendelse af vådrummet. 

Planlægning, projektering og udførelse 

Proces 
Arbejdet med etablering af et vådrum kan opdeles i forskellige faser, fra valg af 
belastningsklasse til brug og vedligehold af det nye vådrum. Alle faser skal ud-
føres korrekt for at sikre et godt og velfungerende vådrum. 

I (Brandt & Morelli, 2015) er vist et simpelt procesdiagram for udførelse af våd-
rum. Processen er beskrevet generelt, men kan efter behov tilpasses til mere 
specifikke konstruktioner og installationer.  

Valg af belastningsklasse 
Ved projektering af vådrum fastlægges belastningsklassen først.  
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For badeværelser i boliger, kan der som regel tages udgangspunkt i den opde-
ling i klasser, som er beskrevet i afsnittet Belastningsklasser. I boliger er det 
hele vådrummet, der klassificeres.  

Er den forventede belastning særligt høj, fx i udlejningsbyggeri med stor bebo-
ertæthed, kan sikkerheden øges ved at vælge en højere belastningsklasse. 
Valg af belastningsklasse må baseres på en vurdering af den forventede fugt-
belastning. Det bør også overvejes, om det er sandsynligt, at en bygning æn-
drer funktion, så vådrummet senere kan komme i en højere belastningsklasse. I 
givet fald bør denne klasse anvendes. 

Disponering 
Når belastningsklassen er fastlagt, skal vådrummet disponeres. Store rum vil 
normalt være at foretrække, fordi der i store rum er gode muligheder for funkti-
onsdeling og gode planløsninger, også for personer med fysisk funktionsned-
sættelse.  

Ved renovering af vådrum vil der ofte være bindinger, som betyder, at man ikke 
kan opfylde alle ønsker og krav. Krav og ønsker bør da opfyldes i så vid ud-
strækning som muligt. Det gælder især krav til beskyttelse af fugtfølsomme ma-
terialer og krav om tilgængelighed. 

Vådrum kan med fordel anbringes i nærheden af hinanden eller op mod køkke-
ner, så trækning af rør til vand- og afløbsinstallationer begrænses mest muligt, 
og så man opnår en rationel arbejdsgang, når vådrummet udføres. 

Døre og vinduer er ikke beregnet til at modstå påsprøjtning af vand. Vådrummet 
bør derfor disponeres, så brusenichen placeres i god afstand fra vindue og dør, 
eller så en skærmvæg afgrænser brusepladsen mod vindue og dør. En skærm-
væg bør være mindst 250 mm bred, se figur 3. Døre til vådrum bør være eg-
nede til brug i fugtige omgivelser. 

Der bør om muligt være mindst ét vindue i vådrummet, både for at gøre det mu-
ligt at lufte kraftigt ud og for at få dagslys i rummet. Dette kan dog være svært at 
opnå, idet mange ældre lejligheder har badeværelser placeret i midten af boli-
gen og ikke mod facader.  

Figur 5 viser fire eksempler på forskellige indretninger på mindre badeværelser.  

Valg af materialer og konstruktioner 
Når belastningsklassen er bestemt, skal materialer og konstruktioner vælges, 
så de svarer til belastningsklassen og dermed det ønskede sikkerhedsniveau. I 
tvivlstilfælde bør der benyttes højere belastningsklasse og/eller bedre konstruk-
tioner. 

Ved valg af materialer og konstruktioner skal man også tage hensyn til den for-
ventede daglige brug og vedligehold af vådrummet.  
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Figur 5. Eksempler på placering af bruseniche i forhold til dør eller vindue ved renovering af et mindre våd-
rum. For at beskytte fugtfølsomme materialer og konstruktioner bedst muligt bør bruseniche placeres i god 
afstand fra disse, fx i god afstand fra vinduer og døre. Er det ikke muligt, fx ved renoveringsopgaver, kan 
fugtfølsomme konstruktioner beskyttes med skærmvægge eller fastmonterede døre som vist på figuren. Ved 
renoveringsopgaver er det ikke altid muligt at tilgodese tilgængelighedskravene. 

1.2 Opmærksomhedspunkter ved projektering og udførelse 

Projektering 
Forudsætningen for at opnå et velfungerende vådrum er: 

– at projektering sker under hensyntagen til omgivende konstruktioner, fx pil-
højde af etagedæk og anvendte konstruktionsmaterialer. 

– at det i forberedelsesfasen undersøges, hvordan badeværelset kan placeres 
i bygningen. Der er brug for lejlighedsplaner, fx for at se om der er mulighed 
for en gentagelseseffekt fra etage til etage og for at undersøge, om der er 
eksisterende installationsføringer, som ikke kan ændres. 

– at beskrivelser og tegninger er udførlige og viser alle nødvendige detaljer, fx 
samling mellem gulv og væg, udførelse af installationsskakt, og tilslutning 
ved dør. 

– at henvisninger til løsninger beskrevet af leverandører eller i alment teknisk 
fælleseje fremgår tydeligt af projektet, og at der henvises til specifikke og re-
levante beskrivelser og figurer. 
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– at vådrummet disponeres, så der opnås funktionsdeling. Store rum vil nor-
malt være at foretrække, fordi der i store rum er gode muligheder for funkti-
onsdeling og gode planløsninger, også for personer med fysisk funktionsned-
sættelse. 

Ved renovering af vådrum vil der ofte være bindinger, som betyder, at man ikke 
kan opfylde alle ønsker og krav. Krav og ønsker bør da opfyldes i så vid ud-
strækning som muligt. Det gælder især krav til beskyttelse af fugtfølsomme ma-
terialer og krav om tilgængelighed. 

Vådrum kan med fordel anbringes i nærheden af hinanden eller op mod køkke-
ner, så trækning af rør til vand- og afløbsinstallationer begrænses mest mulig, 
så man opnår en rationel arbejdsgang, når vådrummet udføres. 

Ved projektering af vådrum bør der tænkes totaløkonomisk, dvs. at der ikke 
alene fokuseres på lav anskaffelsespris, men også tages hensyn til fremtidige 
udgifter til reparation og vedligehold.  

Ud over de krav, som knytter sig direkte til vandbelastningen, kan der være an-
dre krav eller ønsker til vådrummet. Det kan fx være et ønske om en let kon-
struktion, et ønske om at undgå byggefugt eller et krav om ekstra sikkerhed, 
fordi konsekvenserne af en skade vil være store. 

De projekterende bør i forbindelse med deres arbejde foretage kvalitetssikring 
af projektet. Eksempler på forhold, der kan indgå i kvalitetssikringen er vist i 
SBi-anvisning 252, Vådrum, Appendiks A (Brandt & Morelli, 2015). 

Når arbejdet afsluttes, bør der udarbejdes tegninger og/eller beskrivelser, der 
viser, hvordan vådrummet reelt er bygget (”as-built” tegninger). Tegningerne og 
beskrivelserne kan anvendes, når vådrummet skal vedligeholdes. 

Udførelse 
Udførelse af vådrummet skal ske i overensstemmelse med de projekterede løs-
ninger. Eventuelle uklarheder i projektet bør afklares, inden arbejdet igangsæt-
tes.  

Er der særligt vanskelige arbejdsopgaver, bør de gennemgås med den tilsyns-
førende – i det mindste første gang, de udføres. 

De udførende bør under arbejdet kvalitetssikre egne arbejder. Nogle arbejder er 
lette at kontrollere, men vanskelige at udbedre efterfølgende, fx varmekablernes 
funktion eller den vandtætte membrans tykkelse. Eksempler på forhold, der kan 
indgå i kontrollen, er vist i SBi-anvisning 252, Vådrum, Appendiks A (Brandt & 
Morelli, 2015). Kvalitetssikringen bør dokumenteres skriftligt og med foto.  
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2 Oversigt 

For at give projekterende, bygherrer og brugere et hurtigt overblik over de våd-
rumsløsninger, der er relevante at tage i betragtning, er der udarbejdet et over-
sigtsskema over de mulige løsninger, se Appendiks A. Oversigtsskema. Det for-
udsættes, at der i den aktuelle sag altid sker en vurdering i forbindelse med valg 
af løsning, og at der efterfølgende sker planlægning, projektering og kvalitets-
sikring som beskrevet i afsnit 1 Valg af badeværelsesløsning, herunder at der 
rekvireres de fornødne, supplerende oplysninger fra producenterne. 

Krav, der normalt forventes opfyldt af alle løsninger, er ikke nævnt i oversigts-
skemaet. Der er derimod fokuseret på krav, som ikke umiddelbart kan forventes 
opfyldt af alle løsninger.  

Formålet med oversigtsskemaet er, at kunne adskille de forskellige løsninger fra 
hinanden. Skemaet er tænkt som et redskab i de forberedende overvejelser om 
valg af løsningen. Oversigtsskemaet indeholder ikke oplysninger om løsninger-
nes byggetekniske kvalitet, sårbarhed overfor udførelsesfejl mv., disse informa-
tioner kan findes i de respektive beskrivelser af vådrumsløsningen.  

2.1 Produkter og løsninger 

I tabel 1 og tabel 2 er givet et overblik over de typer badeværelser, der har væ-
ret undersøgt, og som indgår i denne eksempelsamling. Ikke alle løsningerne 
fra Projekt Renovering har været undersøgt. Tabel 1 angiver, hvor mange bade-
værelser der er vurderet af hver løsningstype. Tabel 2 angiver løsningerne ud-
ført i 2000’erne og 2010’erne. I Appendiks A. Oversigtsskema kan ses, hvorvidt 
de forskellige løsninger opfylder en række specifikke betingelser af betydning 
for brugen. 
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Tabel 1. Overblik over Projekt Renoverings badeværelser, som har indgået i projektet, herunder deres kon-
struktionsprincip, en kort beskrivelse og antal undersøgte badeværelser.  
Konstruktions-
princip 

# Beskrivelse Bade-væ-
relser 

Le
tte

 ba
de

væ
re

lse
slø

sn
ing

er
 

In-
sit

u 

1 SBI-anv. 180, lette badeværelse med opretstående stålkar (1. gen) 0 

2 SBI-anvisning169, vinylløsning 0 

3 Lette badeværelse, stålmembran (1. gen) 3 

El
em

en
ter

 

4 Lette badeværelse, stålmembran i gulv og vægge 2 

5 Lette præfabrikerede badeværelsesgulve 4 

6 PL-BOX komponentbadeværelser (fiberbeton) 7 1 

7 Lette badeværelseselementer, med stålmembran i gulv 0 

Ka
bin

er
 

8 Jupiter kabiner, præfabrikerede badeværelser 0 

9 P4 bruseniche i kombination med stålmembran til indbygning 3 

10 P4 bruseniche i kombination med stålmembran som kabine 0 

11 Halvlet EJ badekabine i letbeton 4 

Tu
ng

e b
ad

ev
æ

re
lse

slø
sn

ing
er

 

In- sit
u 12 SBI-anvisning 180 tung badeværelsesløsning 2 16 

El
em

en
ter

 13 Præfabrikerede betonbadeværelsesbunde med 85 cm høje vægge 1 

14 Præfabrikerede badeværelsesbunde i fiberbeton 3 

Ka
bin

er
 

15 Betonkabiner, (dobbelte) fabriksstøbte (1. gen) 2 

16 GH betonkabiner, fabriksstøbte standardprodukt 0 

17 EJ badekabiner, betonbunde og vægge i letbeton 0 

18 Betonkabiner, badeværelse med køkkenkarnap, tårnløsning (2. gen) 4 

19 Lette præfabrikerede kabiner med badeværelse og køkken, tårnløsning 2 

1 4 badeværelser var opført i en ejendom, hvor kun et af badeværelse stadigvæk var originalt fra Projekt Renovering ved 
besigtigelse og de øvrige badeværelser renoverede. 3 badeværelser var opført i en anden ejendom fra Projekt Renove-
ring.   
2 Løsning 12 kendes også som traditionel betonudstøbning på træbjælkelag, og de undersøgte badeværelser var ikke en 
del af Projekt Renovering, men blev udført i 1990’erne som beskrevet i SBI-anvisning 180 (Statens Byggeforskningsinsti-
tut, 1998) for tunge in-situ udførte badeværelser. 
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Tabel 2 Beskrivelse af undersøgte badeværelser opført i 2000’erne som traditionelle betonudstøbninger på 
træbjælkelag eller som lette kabiner og dobbeltbundsløsningen udført i 2010’erne.  
# Badeværelsesløsning  Undersøgte ba-

deværelser 
A Gulv: Armeret betonplade udstøbt på svalehaleplader med opkant og betonafret-

ning med fald. 
Vægge: Porebeton med en tykkelse på 50 mm, 75 mm eller for fritstående 
vægge en tykkelse på 100 mm. 
Loft: Forsænket gips. 

 1 

B Gulv: Tunge præfabrikerede dækelementer. 
Vægge: Tunge præfabrikerede vægge. 
Loft: Nyt betonloft. 

 3 

C Gulv: 60 mm støbt betondæk inkl. krydsarmering og varmeslanger. Betonlaget er 
støbt på svalehaleplader og 40-50 mm brandbatts. 
Vægge: Porebeton. 
Loft: Nedhængt 

 3 

D Gulv: Nye støbte betondæk med støbebatts. 
Vægge: Nye lette stålprofiler, mineraluld og 2 lag kalciumsilikatplader. 
Loft: Loftsystem med kerne af mineraluld 

 4 

E Gulv: In-situ armeret betonplade.  
Vægge: Porebetonvægge med en tykkelse på 50, 75 eller 100 mm og fritstående 
vægge har haft en tykkelse på 100 mm. 
Loft: Forsænket gips. 

 3 

F INEXA badekabiner. Lette præfabrikerede elementer. 
Gulv: Sandwichkonstruktion med 1,25 mm galvaniserede stålplader på begge si-
der af en kerne med hård mineraluld (ca. 38 mm) og forstærkede stålprofiler. 
Vægge: Sandwichkonstruktion med 0,75 mm galvaniserede stålplader på begge 
sider af en kerne med hård mineraluld (ca. 37 mm).  
Loft: Sandwichkonstruktion med 0,75 mm galvaniserede stålplader på begge si-
der af en kerne med hård mineraluld (ca. 26 mm). 

 5 

G Dobbeltbundsløsning: Let gulvelement opbygget på stedet 
Gulv: Sandwich konstruktion med to vandtættelag 
Vægge: Valgfrit 
Loft: Valgfrit 

 2 
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3 Vådrumsløsninger – eksempler  

Hver enkelt af de omtalte løsninger fra tabel 1 og tabel 2, er nærmere beskrevet 
i nærværende afsnit. Hver løsning beskrives i ord og med tilhørende billeder, ta-
beller med relevante informationer for den specifikke løsning. Derudover er er-
faringer, der er indhentet på baggrund af visuel besigtigelse udført i 2014-2016 
af den pågældende type badeværelse efter længere tids brug, fra litteraturen og 
BvBs eftersyn samlet i et afsnit efterfulgt af en vurdering af den enkelte våd-
rumsløsning.  

Beskrivelser mv. for hver løsning kan bruges til at støtte valget af vådrumsløs-
ning. Det er den projekterendes eget ansvar at evaluere dataskemaernes oplys-
ninger, før de anvendes som udgangspunkt for valg af løsning og efterfølgende 
projektering. 

Den første tabel under hver løsning beskriver principrelaterede forhold, løs-
ningsspecifikke forhold og overflademuligheder.  

– Principrelaterede forhold, fx om løsningen kræver indgreb i klimaskærmen, 
om badeværelser skal monteres over hinanden og nødvendigt antal bade-
værelser af hensyn til økonomien (erfaringer fra Projekt Renovering) 

– Løsningsspecifikke forhold, fx om løsningen giver mulighed for niveaufri ad-
gang, installation af vaskemaskine, etablering af gulvvarme og efterjustering 
efter eventuelle sætning 

– Overflademuligheder, om muligheden for valg af overflader på gulv, vægge 
og loft. 

Den anden tabel under hver løsning beskriver forhold af særlig betydning, fx for 
kvalitetssikring under udførelsen, tæthed og inspektionsintervaller (med sigte på 
forebyggende vedligehold). 

Forhold vedrørende planlægning, byggepladsforanstaltninger, beboerhensyn og 
økonomi er ikke inkluderet, da forholdene afhænger af selve udførelsen af den 
enkelte renovering, og af hvor mange vådrum der skal renoveres. Oplysninger 
om økonomi, byggeplads, beboerhensyn mv. kan for løsninger fra Projekt Re-
novering findes i Vådrum – bedre brug af gode totalløsninger for opbygning af 
bade- og wc-rum (By- og Boligministeriet, 1999). 
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Lette baderum, stålmembran 1. generation (Nr. 3) 

Ideen med løsningen er at etablere et ”badekar” som gulvelement i rustfrit stål 
med opbukkede sider til mindst 60 mm over færdig gulvflade. Alle gennemførin-
ger af stålmembranen skal svejses vandtætte. På den vandrette stålmembran 
skal der etableres et afretningslag med fald til gulvafløb. Selve gulvkonstruktio-
nen med stålmembran og afretningslag har ingen stivhed af betydning, så der-
for skal stivheden etableres i det underliggende lag. Vægkonstruktionerne er 
udført med traditionelle løsninger (lette skelet-, murede- eller betonvægge). Der 
er ingen begrænsninger ift. muligheder for overfladebeklædning for hverken 
gulve, vægge eller lofter.  

  
Figur 6. Lodret snit af baderumsløsning. Figur 7. Vandtæt rustfrit stålkar med vægge på op-

kant. 

 

 

Figur 8. Stålkar med fastgørelse for toilet og gulvafløb.  

Indgreb i bygning 
Denne lette in-situ baderumsløsning kræver ikke indgreb i hverken tag, facade 
eller kælder og kun mindre konstruktive indgreb i etageadskillelse. For at der 
ikke skal udføres indgreb i tag og facader, kræver det, at delene til baderummet 
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kan transporteres via trapper eller gennem vinduer. Det er ikke et krav, at bade-
rum skal være beliggende over hinanden af konstruktive hensyn, men det vil 
være hensigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for vand og afløb. Løsningen 
optager supplerende vægtykkelse svarende til den valgte vægløsning, hvor ek-
sisterende vægge bibeholdes, og nye vægge udføres som forsatsvægge.  

Indretning  
Afhængig af vådrummets geometri er der mulighed for montage af skærm-
vægge, dog kan disse kun monteres i de 20-30 mm fiberbeton. Øvrig boremon-
tage i gulv anbefales ikke, men muligvis i vægge afhængig af løsningen. Det 
vigtigste er, at at stålmembranen ikke perforeres ved boremontage. Hvis der 
skal etableres niveaufri adgang til badeværelset vil det kræve en nedskæring og 
evt. forstærkning af etageadskillelsen. Det er vurderet, at der i løsningen kan 
indbygges elbåret gulvvarme, men ikke vandbåret, da fiberbeton laget er for 
tyndt. Gulvelementet har ikke stor stivhed, og løsningen egner sig derfor ikke til 
at have vaskemaskine installeret på badeværelset, medmindre underlaget er til-
strækkeligt stabilt. 

  
Figur 9. Plan af besigtigede vådrum Figur 10. Foto af besigtigede vådrum 

Erfaringsopsamling 
Det blev rapporteret under Projekt Renovering, at hvis stålmembranen var tyn-
dere end 2 mm, var der risiko for, at der opstod varmebuler, og de kunne slå 
igennem den efterfølgende støbning på stålmembranen. Det blev erfaret, at en 
2 mm tyk stålmembran var tilstrækkeligt til at sikre en god løsning. 

Ved SBi´s gennemgang blev der kun konstateret ganske små skader på gulv, 
vægge, lofter, døre og vinduer, afløb samt installationsskakt. De værste skader 
var ca. 0,25 mm brede revner på væggen ved et hjørne i bruseområdet.  

Yderligere blev der observeret fugeslip og meget skimmeldannelse i bruseom-
rådet, fx var den elastiske fuge ved gulvafløb misfarvet af skimmel. Der var min-
dre skader på vægge, hvor vægbeklædningen ved brusearmatur havde små 
huller fra tidligere montering af inventar.  
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Figur 11. 0,25 mm revne i fliser. Figur 12. Misfarvning af fuger omkring gulvafløb. 

Vurdering 

Denne badeværelsestype vurderes at fungere godt efter hensigten. De skader, 
der er konstateret, er små, og ikke ud over hvad der kan forventes efter mere 
end 20 års brug. Fx må det forventes, at der er huller efter skruer, når der sker 
ændringer i rummene ved udskiftning af aptering i forbindelse med flytning etc. 
De konstaterede forhold vedrørende skimmel må tilskrives brugeradfærd. 
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er ikke en forudsætning for løsnin-
gen. Baderummets dele skal kunne transporteres enten 
via trapper eller gennem vinduer. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke en forudsætning for løsningen.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er ikke en forudsæt-
ning for løsningen. Forudsat normal styrke og stivhed i 
etageadskillelsen. Ved krav om niveaufri adgang, typiske 
behov for indgreb ved nedskæring, veksler m.v. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen. Der kan opnås besparelser i installationer/skakte 
ved placering over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
tykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er over 30 mm. 
Løsningen relateres til gulvmembran og en “valgfri” væg-
løsning. 

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen kan ved mindre indgreb give niveaufri ad-
gang. Kræver nedskæring og evt. forstærkning. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. I gulv kan kun fastgøres i 20-30 mm fiberbeton. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsning tillader ikke boremontage generelt. Frarådes 
gennem membraner. Evt. i vægge afhængig af vægløs-
ning. 

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er ikke umiddelbart stift nok til vaskema-
skine. Kræver stift undergulv for vaskemaskine. 

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan ikke umiddelbart indbygges i 
løsningen. Kræver tykkere fiberbeton. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. Endnu 
ikke afprøvet. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser, glasfiber, rustfrit stål. 
22)Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser, glasfiber, rustfrit stål. 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri. 
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Overordnet kvalitets- og vedlige-
holdelsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

Stivhed hvert 5 år 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til montage af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Opsvejsning af membran Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-2 år 

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 

Tæthedskontrol af gulvmembran Ja 24 timer vandprøve - 
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Lette baderum, stålmembran i gulv og vægge (Nr. 4) 

Løsningen består af en rustfri stålmembran til vådrumsgulve (1. generation til 
gulve), som er beskrevet under i afsnit Lette baderum, stålmembran 1. genera-
tion (Nr. 3) kombineret med en tilsvarende løsning for vægge. Løsningen med 
en stålmembran i gulvet har været anvendt i ca. 500 baderum med stor succes, 
og det var baggrunden for ønsket om at udvikle en tilsvarende sikker løsning til 
vægge.  

Stålpladens placering i væggen er 50 mm bag færdig overflade. Ved ender om-
bukkes stålpladen for at etablere kantflige til fastgørelse af kalciumsilikatplader. 
Ved samlingen mellem membranerne i gulv og væg forsynes vægge med en 
forankringsskinne, der holder væg- og gulvmembran sammen. Tætheden af 
samlinger blev opnået med lodrette neoprenfugebånd. 

 
Figur 13. Detalje ved gulv og vægsamling. 

 
Figur 14. Vægelement i bukket stål og med kalciumsilikatplade. 
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Indgreb i bygning: 
Disse lette elementer kræver ikke indgreb i hverken tag, facade eller kælder og 
kun mindre konstruktive indgreb i etageadskillelse. For at undgå indgreb i byg-
ningen kræves det, at baderummets dele kan transporteres via trapper eller 
gennem vinduer. Det er ikke et krav, at baderum skal være beliggende over hin-
anden af konstruktive hensyn, men det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til 
føringsveje for vand og afløb. Løsningen optager mindst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse, hvor eksisterende vægge bibeholdes og vægpaneler har en tyk-
kelse på 50-60 mm. 

Indretning  
Det er muligt at montere afskærmningsvægge ved brusenichen, men det af-
hænger af geometrien af rummet. Skærmvægge kan kun fastgøres i de 20-30 
mm fiberbeton over stålmembranen. Generelt frarådes boremontage i gulv og 
vægge for ikke at gennembryde stålmembranen, men hvis membranen ikke 
gennembrydes kan aptering opsættes. I visse tilfælde er det også muligt at 
etablere niveaufri adgang, men det kræve typisk nedskæring af etageadskillel-
sen. Løsningen har ikke et gulvelement med den fornødne stivhed til at kunne 
have vaskemaskine på badeværelset. Vandbåret gulvvarme kan installeres i 
gulvet hvis fiberbetonlaget har den fornødne tykkelse, men ellers kan elbåret 
gulvarme anvendes. Der er ikke mulighed for efterjustering ved evt. sætninger i 
etageadskillelsen og heller ikke senere indbygning af vandbåret gulvvarme.  

 

 

 
Figur 15. Vandret snit af bad. 

 
Figur 16. Foto af let baderum med stålmembran i både gulv 
og vægge. Her ses samling mellem gulv og væg, hvor vand 
der trænger ind i væggen kan ledes til gulvet via revnen mel-
lem opkant og underkant fliser. 

Erfaringsopsamling 
Det blev rapporteret under Projekt Renovering, at hvis stålmembranen i gulvet 
var tyndere end 2 mm, var der risiko for, at der opstod varmebuler, og de kunne 
slå igennem den efterfølgende støbning på stålmembranen. Det blev erfaret, at 
en 2 mm tyk stålmembran var tilstrækkeligt til at sikre en god løsning. 

Ved SBi´s gennemgang af denne type badeværelse blev der konstateret mindre 
skader på gulv, vægge, døre og vinduer. 

De værste skader var ca. 0,15 mm brede revner på væggen og misfarvning af 
fuger ved hjørnerne og gulvafløb i bruseområdet. Mindre skader blev konstate-
ret på vægge, hvor vægbeklædningen ved brusearmaturet havde små huller fra 
tidligere montering af aptering.  
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Figur 17. 0,15 mm revne i fliser. Figur 18. Misfarvninger af fuger ved gulv og dør samt på 

gulvelementets opkant. 

Vurdering 
Denne badeværelsestype vurderes at fungere godt efter hensigten. De skader, 
der er konstateret, er små, og ikke ud over hvad der kan forventes efter mere 
end 20 års brug. Fx må det forventes, at der er huller efter skruer, når der sker 
ændringer i rummene ved udskiftning af aptering i forbindelse med flytning etc. 
De konstaterede forhold vedrørende skimmel må tilskrives brugeradfærd. 

Løsningen vurderes at have lang levetid og har hidtil ikke vist problemer med 
tæthed. 
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er ikke en forudsætning for løsnin-
gen. Baderummets dele skal kunne transporteres enten 
via trapper eller gennem vinduer. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke en forudsætning for løsningen.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er ikke en forudsæt-
ning for løsningen. Forudsat normal styrke og stivhed i 
etageadskillelsen. Ved krav om niveaufri adgang, er der 
typisk behov for indgreb ved nedskæring, udførelse af 
veksler m.v. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen. Der kan opnås besparelser i installationer/skakte 
ved placering over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
tykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mere end 30 
mm. Vægpaneler har en typisk tykkelse på 50-60 mm. 

Løsningsspecifikke forhold  
8) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen kan ved mindre indgreb give niveaufri ad-
gang. Kræver nedskæring og evt. forstærkning. 

9) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. I gulv kan der kun fastgøres i 20-30 mm fiberbe-
ton. 

10) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsning tillader ikke boremontage generelt. Frarådes 
gennem membraner både i væg og gulv. 

11) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er ikke umiddelbart stift nok til vaskema-
skine. Kræver stift undergulv for vaskemaskine. 

12) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan ikke umiddelbart indbygges i 
løsningen. Kræver tykkere fiberbeton. 

13) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. Dette er 
ikke afprøvet. 

14) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

15) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
16) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser, glasfiber, rustfri stål. 
17)Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser. 
18) Mulige loftoverflader? Valgfri. 
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Overordnet kvalitets- og vedlige-
holdelsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

Stivhed hvert 5 år 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til montage af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Opsvejsning af membran samt 
produktion af vægelementer 

Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

Nej Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Tæthedskontrol af gulvmembran Ja 24 timer vandprøve - 
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Lette præfabrikerede badeværelsesgulve (Nr. 5)  

Ideen med projektet var at udvikle et gulvelement, der var så let, at det kunne 
bæres op i lejligheden og placeres på etagedækket. Gulvelementet skulle have 
en opkant, der sikrede sammenbygning med murede vægge, lette vægge af 
stålskelet og kalciumsilikatplader eller vægge med rustfrit stål membran.  

Gulvelementet blev udviklet fra et standardprodukt fra producenten til et 1. ge-
nerations element, men elementet beskrevet nedenfor er 2. generation og det 
endelige gulvelement, der blev udviklet.  

2. generation af forsøgsprojekt. Sandwichkonstruktionen består af PU-skum og 
rustfrit stål for at opnå tilstrækkelig stivhed i elementet.  

– Elementleverandørens løsning: RHS-profiler sammensvejst til et skelet med 
indbyggede faldlinjer mod gulvafløb. Skelettet blev beklædt med vandfast 
krydsfiner. I forbindelse med Projekt Renovering blev gulvelementet yderli-
gere forsynet med en faconpresset rustfri stålmembran med påsvejst gulvaf-
løb og opkanter til samling med vægelementernes vandtætte smøremem-
bran. Elementerne var tunge og gav problemer med indbæring. 

– Løsning 1: Sandwichelement opbygget med en overplade i rustfrit stål med 
påsvejst gulvafløb og 20 mm fald mod afløb samt opkanter. Underpladen er 
aluminium og imellem pladerne er der PU-skum. Elementet havde problemer 
med at spænde frit, hvilket vil sige, at det kun er understøttet i de fire hjørner. 
Med 1 m mellem understøtninger var konstruktionen stiv og stabil, men 
denne løsning havde problemer med tætheden mellem top- og bundplade, 
da de to materialer påvirkedes forskellige af den kraftige varme og det høje 
tryk ved opskumning. 

– Løsning 2: Opbygning som løsning 1, men aluminiums bundpladen blev ud-
skiftet med rustfrit stål, så begge plader var af samme materiale. Denne løs-
ning vejede omkring 50 kg. 

Indgreb i bygning: 
De lette præfabrikerede badeværelsesgulve kræver ikke indgreb i tag, facade 
eller kælder, men skal kunne transporteres til lejlighederne via trapper eller gen-
nem vinduer. Der kan opnås niveaufri adgang, hvis etageadskillelsen nedskæ-
res, og ellers kræves kun mindre konstruktive indgreb i etageadskillelse. Det er 
ikke et krav, at baderum skal være beliggende over hinanden af konstruktive 
hensyn, men det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for vand og 
afløb. Løsningens indbygningstykkelse kan variere, og valg af vægtykkelse er 
med til at definere opkanten. 

Indretning  
Det er muligt at montere afskærmningsvægge ved brusenichen, men det kræ-
ver forberedelse med beslag. Løsningen fraråder generelt boremontage, men i 
væggene afhænger det af konstruktionen. I gulvelementet kan der installeres 
både el- og vandbåret gulvvarme. Styrken og stivheden på gulvet tillader instal-
lering af vaskemaskine i badeværelset. Løsningen giver ikke mulighed for ud-
skiftning af rør m.v. uden væsentlige indgreb, ligesom der ikke er mulighed for 
efterjustering ved evt. sætninger i etageadskillelsen.  
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Figur 19. Vandret snit af badeværelse. 

 
Figur 20. Foto af et badeværelse med lette præ-
fabrikerede badeværelsesgulve. 

Erfaringsopsamling 

Ved udviklingen af gulvelementet blev vægten reduceret fra 150 kg til ca. 50 kg 
ved at ændre på materialerne.  

Ved SBi´s besigtigelser blev der konstateret misfarvning af fliser og fuger ved 
hjørnerne i bruseområdet.  

  

Figur 21. Misfarvninger af fliser og (især) fuger både på gulv og vægge. 

Vurdering 
Denne badeværelsestype vurderes at fungere godt efter hensigten. De skader, 
der er konstateret, er små, og ikke ud over hvad der kan forventes efter mere 
end 20 års brug. Fx er de meget misfarvede fuger og fliser et spørgsmål om 
daglig vedligehold. Løsningen vurderes at have lang levetid og har hidtil ikke 
vist problemer med tæthed. 
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Principrelaterede forhold  
1)  Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er ikke en forudsætning for løsnin-
gen. Baderummets dele skal kunne transporteres enten 
via trapper eller gennem vinduer. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke en forudsætning for løsningen.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er ikke en forudsæt-
ning for løsningen. Forudsat normal styrke og stivhed i 
etageadskillelsen. Ved krav om niveaufri adgang, er der 
typisk behov for indgreb ved nedskæring, udførelse af 
veksler mv. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen. Der kan opnås besparelser i installatio-
ner/skakte ved placering over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
tykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygningstykkelse kan variere. Valg af 
opkant og detaljer bestemmer tykkelser.  

Løsningsspecifikke forhold  
8) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen kan ved mindre indgreb give niveaufri ad-
gang. Kræver nedskæring og evt. forstærkning. 

9) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærm-
ningsvægge. Kræver forberedelse med beslag. 

10) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader ikke boremontage generelt. Frarådes 
gennem stålmembraner. Evt. i vægge afhængig af væg-
konstruktion. 

11) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.  

12) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

13) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

14) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
mv. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

15) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 
 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
16) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser, glasfiber, rustfri stål. 
17) Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser, glasfiber, rustfri stål. 
18) Mulige loftoverflader? Valgfri. 
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Overordnet kvalitets- og vedlige-
holdelsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte på 
forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/fald-
forhold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

Stivhed hvert 5 år 

Opsvejsning af membran og gulv-
element 

Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 
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PL-BOX komponentbadeværelser (Nr. 6)  

Princippet i løsningen er at fabriksfremstille gulv-, væg- og loftelementer i fiber-
beton. Elementerne blev produceret i en størrelse, der muliggjorde, at de kunne 
transporteres op ad trapperne og samles i lejlighederne. Elementerne blev sam-
let med hjørneelementer/samlinger. Baderummet sammenspændes ved hjælp 
af gevindstænger i hjørneelementerne. Gevindstængerne fæstnes til gulvele-
mentet og spændes over loftpladen. 

I et vådrum af elementer kræves stor fokus på samlingsdetaljer og deres tæt-
hed over for vand- og fugtpåvirkninger. Gulvafløb er indstøbt i gulvelement fra 
fabrik. 

Der blev i 2. generation af komponentbadeværelset udviklet en sprøjtebeton 
med bedre styrkeegenskaber, hvilket reducerede vægten af elementerne. En 
bedre finish blev også opnået på elementerne, som nu var plane på overfla-
derne. Yderligere blev samlingerne optimerede. 

Vægpaneler har en tykkelse på 34 mm inkl. fliser, hvilket der skal tages hensyn 
til, hvor eksisterende vægge bibeholdes. 

 

 

 

Figur 22. PL badekabiner består af mindre 
elementer, som samles på stedet. Elemen-
terne spændes sammen med gevindstænger 
i hjørnerne. 

 
Figur 23. Det færdige baderum. Installationsskak-
ten er i dette tilfælde bag spejlet over toilettet. 

Indgreb i bygning 
Disse lette elementer kræver ikke indgreb i hverken tag, facade eller kælder og 
kun mindre konstruktive indgreb i etageadskillelse. Det er ikke et krav, at bade-
rum skal være beliggende over hinanden af konstruktive hensyn, men det vil 
være hensigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for vand og afløb.  

Indretning  
Det er muligt at montere skærmvægge ved brusenichen, og der er som stan-
dard en skærmvæg. I visse tilfælde er det også muligt at etablere niveaufri ad-
gang, men det kræver typisk nedskæring i etageadskillelsen. Vaskemaskiner 
kan installeres i badeværelserne, da gulvelementet har den fornødne stivhed. 

Løsningen kan produceres med elbåret gulvvarme, men ikke vandbåret. Der 
kan foretages boremontage af inventar i gulv og vægge uden særlige indgreb, 
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men det kræver at der forsegles vandtæt. Det er muligt at tilgå installationer 
uden større indgreb. Løsningen er en stabil kabine, som ikke er forbundet til de 
øvrige vægge, og der er ikke mulighed for efterjustering ved evt. sætninger i 
etageadskillelsen.  

 

 

 

Figur 24. Plan af baderum. 
 

Figur 25. Løsning med to spejlvendte baderum 
liggende op mod hinanden. Installationsskakt 
ses bag wc. 

Erfaringsopsamling 
Ved evalueringen af 1. generations løsningen blev der peget på flere punkter, 
som kunne videreudvikle herunder: 

– Nedbringelse af elementernes vægt 
– Anvendelse af støbemetoder der giver færdige overflader, dvs. der skal ikke 

efter behandles. 

Disse forhold har der været fokus på ved udviklingen af 2. generations badevæ-
relserne. Der er senere foretaget flere undersøgelser, bl.a. med videreudvikling 
af samlingsdetaljer og mekanisering af montagen. Forsøgene endte succes-
fuldt, men produktionen blev opgivet, før de nyudviklede løsninger kom i pro-
duktion. 

Ved SBi´s gennemgang af badeværelserne blev der konstateret misfarvninger 
på gulvet, loft og bløde fuger i bruseområde. Der blev også registreret at venti-
lationen var meget varierende i de forskellige badeværelser. BvBs eftersyn 
nævnte, at der var fugeslip ved elastiske fuger.  

  
Figur 26. Misfarvning af fuger ved gulvafløbet 
samt revnet klinke. 

Figur 27. Misfarvning af loft ved brusenichen i ba-
deværelse med ringe ventilation. 
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Figur 28. Misfarvning af fuger i bruseniche. 

Vurdering 
Denne badeværelsestype vurderes at fungere godt efter hensigten. De skader, 
der er konstateret, er små, og ikke ud over hvad der kan forventes efter mere 
end 20 års brug. Fx må misfarvningerne i loftet i badeværelset med meget lidt 
ventilation, vurderes at være pga. af fugten ikke kan fjernes. De konstaterede 
forhold vedrørende skimmel må tilskrives brugeradfærd. 

Løsningen vurderes at have lang levetid og har hidtil ikke vist problemer med 
tæthed. 
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Principrelaterede forhold   
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke en forudsætning for løsningen. Ba-

derummets dele skal kunne transporteres via trapper el-
ler vinduer. 

2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag eller facade er ikke en forudsætning for 
løsningen. Baderummets dele skal kunne transporteres 
via trapper eller gennem vinduer. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælderen er ikke en forudsætning for løsnin-
gen. 

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er ikke en forudsæt-
ning for løsningen, forudsat normal styrke og stivhed i 
etageadskillelsen. Ved krav om niveaufir adgang, typi-
ske behov for indgreb ved nedskæring, veksler m.v.  

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen. Der kan opnås besparelser i installatio-
ner/skakte ved placering over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
tykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mere en 30 
mm. Vægtykkelser er 34 mm inklusiv fliser. 

Løsningsspecifikke forhold (taget fra tidligere eksempelsamling) 
8) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen kan ved mindre indgreb give niveaufri ad-
gang. Kræver typisk nedskæring. 

9) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærm-
ningsvægge. Brusevinge indgår som standard. 

10) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader ikke boremontage generelt. Evt. i 
vægge afhængig af område.  

11) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine. 

12) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan ikke umiddelbart indbygges i 
løsningen. 

13) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen.  

14) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

15) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. Bade-
værelset er en stiv enhed uden sammenhæng til omgi-
vende vægge. 

Overflademuligheder (taget fra tidligere eksempelsamling) 
16) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser. 
17)Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser. 
18) Mulige loftoverflader? Valgfri, men løsningen arbejder med beton. 
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Overordnet kvalitets- og vedligehol-
delsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

- 

Samling mellem væg- og gulv-ele-
menter 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 

Gennemføringer af rør og andet i 
installationsskakt 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 

Perforering af vægge og gulv ved 
montering af aptering, wc mv. 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 
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P4 bruseniche i kombination med stålmembran til indbygning (Nr. 
9) 

Løsningen består af en stålkarsløsning, som beskrevet i afsnit Lette baderum, 
stålmembran 1. generation (Nr. 3), kombineret med en cylindrisk bruseniche ud-
ført i rustfri stål. Øvrige vægge er gips-/kalciumsilikatplader på stålskelet.  

Gulvoverflade og overflade i bruseniche er frit eksponeret rustfrit stål, som for 
gulvets vedkommende er sandblæst for at opnå skridsikkerhed.  

Løsningen blev udviklet til ejendomme, der ikke kan bære traditionelle tunge be-
tonudstøbninger på bjælkelag. 

 

 

 
Figur 29. Vandret snit af badeværelse. 

 
Figur 30. Cylindrisk bruseniche og badeværel-
sesgulv i rustfrit stål.  

Indgreb i bygning 
De lette elementer, der anvendes i denne løsning, kræver ikke indgreb i hver-
ken tag, facade eller kælder og kun mindre konstruktive indgreb i etageadskil-
lelse fx hvis der ønskes niveaufri adgang. Det er ikke et krav, at baderum skal 
være beliggende over hinanden af konstruktive hensyn, men det vil være hen-
sigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for vand og afløb. Løsningen optager 
mere end 30 mm i supplerende vægtykkelse, hvor eksisterende vægge bibehol-
des, idet vægge er udført som skeletvægge med pladebeklædning. Omkring 
den cylindriske bruseniche dannes naturlige skakte.  

Indretning  
Brusenichen er udformet så skærmvægge er unødvendige, da cylinderen i sig 
selv giver afskærmning. Stålgulvet har ikke den fornødne stivhed til at vaskema-
skine kan installeres på badeværelset. Det rustfri stålgulv tillader ikke løsningen 
af have gulvvarme. Udskiftning af rør mv. kan ske uden større indgreb i kon-
struktionen. Opsætning af inventar kan ske på alle vægge, dog anbefales det 
ikke i brusenichen og ligeledes ikke i gulvet. Ved montage i stålmembranen skal 
vandtætheden sikres, også i forbindelse med at eventuelt monteret inventar fjer-
nes igen. Der er ikke mulighed for efterjustering ved evt. sætninger i etagead-
skillelsen.  

Erfaringsopsamling 
Ved SBi´s gennemgang blev der kun konstateret mindre skader, hvor de værste 
var misfarvninger (kalk/rust) på vægge og gulv og misfarvning ved åbningerne 
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ved bruseområdet. Generelt var holdningen fra beboerne, at de rustfrie overfla-
der var svære at holde rene for kalk.  

  

Figur 31. Misfarvninger på gulv. Figur 32. Kalk på væg.  

 
Figur 33. Rust/misfarvning ved brusenichens kant.  

Vurdering 
Denne badeværelsestype vurderes at fungere godt efter hensigten. De skader, 
der er konstateret, er små, og ikke ud over hvad der kan forventes efter mere 
end 20 års brug. De konstaterede forhold vedrørende kalk og skimmel må til-
skrives brugeradfærd. 

Løsningen vurderes at have lang levetid og har hidtil ikke vist problemer med 
tæthed. 
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er ikke en forudsætning for løsnin-
gen. Baderummets dele skal kunne transporteres enten 
via trapper eller gennem vinduer. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke en forudsætning for løsningen.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er ikke en forudsæt-
ning for løsningen. Forudsat normal styrke og stivhed i 
etageadskillelsen. Ved krav om niveaufri adgang, er der 
typisk behov for indgreb ved nedskæring, veksler mv. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen. Der kan opnås besparelser i installationer/skakte 
ved placering over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mere end 30 
mm. Omkring bruseniche dannes naturlige skakte.  

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen kan ved mindre indgreb give niveaufri ad-
gang. Kræver nedskæring og evt. forstærkning eller ud-
skiftning af eksisterende bjælker. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Skærmvægge er indbygget i løsning. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsning tillader ikke boremontage generelt. Membran er 
frit eksponeret. I vægge bortset fra bruseniche kan der 
foretages boremontage. 

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er ikke umiddelbart stift nok til vaskema-
skine.   

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan ikke indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan ikke umiddelbart indbygges i løs-
ningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
mv. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installationer 
i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen har ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Rustfrit stål. 
22) Mulige vægoverflader? Vinyl, fliser. 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri. 
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Overordnet kvalitets- og vedlige-
holdelsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

Stivhed hvert 5 år 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til montage af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Opsvejsning af membran Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

(Ja) Visuel inspektion/foto 1-2 år 

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

(Ja) Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Tæthedskontrol af gulvmembran Ja 24 timer vandprøve - 
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Halvlet EJ badekabine i letbeton (Nr. 11) 

Løsningen er en kabineløsning bestående af et præfabrikeret gulvelement støbt 
i letbeton samt vægge udført som skeletvægge med gips- og kalciumsilikatpla-
der.  

Ideen med de lette præfabrikerede badekabiner var, at genhusning af beboerne 
kunne undgås. De præfabrikerede badekabiner skulle føres vandret ind i byg-
ningen i et eksisterende værelse. Gulvet i badekabinen var en armeret, vandtæt 
betonplade med en tykkelse på 60-90 mm. Gulvpladen havde et svagt fald mod 
afløb og blev afsluttet med en opkant på 40 mm. Væggene, som var et stålske-
let beklædt med 13 mm gipsplade og 13 mm kalciumsilikatplade ind imod rum-
met, blev monteret på gulvpladens opkant. Vandtætheden af gulv og vægge 
blev sikret med en vandtætningsmembran (smøremembran). Loftet er opbygget 
af en stålramme beklædt indvendig med plastdampspærre (anbefales ikke i 
dag) og 13 mm gipsplade. Udvendigt var loftet beklædt med en krydsfinérplade. 
Den samlede kabine vejede omkring 1300 kg. 

 

 

 
Figur 34. Vandret snit af badeværelse.  

 
Figur 35. De præfabrikerede badekabiner blev 
ført vandret ind i bygningen i et eksisterende 
værelse. 

Indgreb i bygning 
Indgreb i facade er en forudsætning for løsningen, som kræver, at facaden ud 
for montagestedet nedbrydes. Badekabinerne kræver ikke indgreb i tag eller 
kælder og kun mindre konstruktive indgreb i etageadskillelse. Det er et krav, at 
baderum skal være beliggende over hinanden af konstruktive hensyn, og det er 
også hensigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for vand og afløb. Løsningen 
optager mere end 30 mm i supplerende vægtykkelse, hvor eksisterende vægge 
bibeholdes.  

Indretning  
Det er muligt at montere afskærmningsvægge ved brusenichen. I visse tilfælde 
er det også muligt at etablere niveaufri adgang (kræver nedskæring i etage-
dæk), installere en vaskemaskine, udskifte rør m.v. uden væsentlige indgreb i 
konstruktionen. Der kan foretages boremontage af inventar i gulv og vægge 
uden særlige indgreb, men frarådes gennem membraner. Der er ikke mulighed 
for efterjustering ved evt. sætninger i etageadskillelsen. Løsningen tillader, at 
der i gulvet indbygges el- eller vand-båret gulvvarme.  
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Erfaringsopsamling 
Ved SBi´s gennemgang blev der konstateret mindre skader på gulv og vægge 
som fx. misfarvninger på væggen og gulvet i bruseområdet, men også små hul-
ler fra tidligere montering af inventar/udstyr ved armaturet. Derudover sås flere 
skimmlede fuger i bruseområdet.  

  
Figur 36. Forsænkning med en flise tykkelse i bruse-
området. 

Figur 37. Skimmel/misfarvning af fuger i hjørner. 

Vurdering 
Denne badeværelsesløsning minder meget om traditionelle støbte badeværel-
ser med lette vægge, hvor der er stor fleksibilitet. Løsningen vurderes, at fun-
gere godt efter hensigten og de registrerede skader relaterer sig mere til den 
daglige vedligehold end til selve løsningen, når det tages i betragtning at bade-
værelserne er ca. 20 år gamle. Løsningen vurderes at have lang levetid, og der 
er ikke tegn på problemer med tætheden.  

Løsningen vurderes anvendeligt i ejendomme, hvor hele opgange skal have in-
stalleret nye badeværelser, da den vandrette indføring i lejlighederne ikke vur-
deres egnet ved opførelse af enkelte badeværelser.  
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i facade er en forudsætning for løsningen, idet 
løsningen kræver, at facade ud for montagestedet ned-
brydes. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke en forudsætning for løsningen.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er ikke en forudsæt-
ning for løsningen. Forudsat normal styrke og stivhed i 
etageadskillelsen. Ved krav om niveaufri adgang, typiske 
behov for indgreb ved nedskæring, veksler m.v. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er en forudsætning for løsnin-
gen. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mere end 30 
mm. Vægtykkelse ej oplyst, men ca. 10-15 cm.  

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen kan ved mindre indgreb give niveaufri ad-
gang. Kræver nedskæring og muligvis forstærkning af 
bjælkelag.  

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader boremontage i vægge og gulve. Bore-
montage frarådes gennem membraner. Evt. i vægge af-
hængig af vægløsning.  

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine. 

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser. 
22) Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser. 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri. 
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Overordnet kvalitets- og vedligehol-
delsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og plan-hed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

Stivhed hvert 5 år 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til udlæg af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Vægmembran tæt og dækkende 
uden revner 

Ja Visuel inspektion/ 
foto/svejseplan 

- 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

(Ja) Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

(Ja) Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Perforering af gulvmembran 
(spidse genstande, vaskemask.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  
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Præfabrikerede betonbaderumsbunde med 85 cm høje vægge (Nr. 
13) 

Løsningen er udtænkt som en præfabrikeret gulvelement i beton, der er støbt 
som et ”badekar” med 850 mm høje vægge, hvor væggene enten kan præfabri-
keres eller opbygges på stedet. Montagen af ”badekar” kan ske gennem mur-
huller i facaden til traditionelle 2-fags dannebrogsvinduer. Vandtætheden af 
vægge og gulve blev sikret med en flydende membran, som også blev påført 
over samlingerne mellem under- og overvægge. Ved at anvende et gulvelement 
støbt sammen med 850 mm høje vægge, var målet at begrænse problemer 
med tætheden, koordinering blandt håndværkere mv.  

Installationer er ført i ”badekars” elementet, hvilket gør at fx brusearmaturet sid-
der en højde på ca. 750 mm over færdigt gulv, hvilket er meget lavt. 

 

 

 

Figur 38. Vandret snit af badeværelse. 
 

Figur 39. Præfabrikeret betonbund med 850 mm 
høje vægge, hvor vægge enten kan præfabrikeres 
eller opbygges på stedet. 

Indgreb i bygning 
Disse tunge elementer kræver ikke indgreb i hverken tag eller kælder.  Større 
indgreb i etageadskillelse kan forekomme, især hvis der ønskes niveaufri ad-
gang. Indgreb i facade er ikke altid en forudsætning for løsningen, men den 
kræver at vinduerne tages ud og at elementerne transporteres vandret til ende-
lig placering gennem facadens vindueshuller. Det er ikke et krav, at baderum 
skal være beliggende over hinanden af konstruktive hensyn, men det vil være 
hensigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for vand og afløb. Løsningen optager 
mere end 30 mm i supplerende vægtykkelse.  

Indretning  
Det er muligt at montere afskærmningsvægge ved brusenichen, men det af-
hænger af geometrien af rummet. Gulvkonstruktionen er stiv nok til at vaskema-
skiner kan installeres på badeværelserne. I visse tilfælde er det også muligt at 
etablere niveaufri adgang, men det kræver typisk nedskæring i bjælker og evt. 
forstærkning af bjælkelaget. Udskiftning af rør m.v. kan gøres uden væsentlige 
indgreb i konstruktionen, da der findes installationsskakt, mens installationer 
ført i bunden kun kan udskiftes ved større indgreb. Gulvelementets tykkelse til-
lader ikke vandbåren gulvvarme, men el-båret gulvvarme kan indbygges i løs-
ningen, hvis tykkelsen på gulvet øges kan der også etableres vandbåren gulv-
varme. Der kan ikke foretages boremontage af inventar i gulv og vægge uden 
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særlige indgreb, men det frarådes gennem membraner. Der er ikke mulighed 
for efterjustering ved evt. sætninger i etageadskillelsen.  

Erfaringsopsamling 
Ved BvBs eftersyn blev der konstateret at badeværelserne var intakte, dog med 
en bemærkning om at installationer skulle være tilgængelige via lemme, så der 
ikke forekom skjulte samlinger. I løsningen var vaskemaskinen placeret uden 
for badeværelset foran døren til skakten, hvilket gør adgangen svært tilgænge-
lig. 

I forbindelse med SBi´s gennemgang blev der konstateret mindre skader, hvor 
de værste skader var manglende mørtelfuger og misfarvninger på fliser og fuger 
i brusenichen.  

  
Figur 40. Mørtel fuge mangler over sokkel flise. Figur 41. Misfarvninger på elastiske og mørtel fu-

ger og fliser i bruseområdet fra skimmel og kalk. 

Vurdering 
Løsningen vurderes til at være meget robust og med lang levetid, når der udfø-
res normal vedligehold på løsningen. Det vurderes, at løsningen har nogle for-
dele ved at den kan indbygges i bygninger, hvor badeværelser skal etableres 
ved facaderne uden større nedrivningsarbejde af bygningen. Løsningen egner 
sig ikke til at skulle indbygges i midten af lejligheder, da ”badekarret” skal føres 
vandret ind gennem et vindue. Placeringen af brusearmatur vurderes ikke at 
være fornuftig så lavt på væggen, og detaljerne omkring placeringen bør over-
vejes, hvis løsningen anvendes. Til gængæld har løsningen en fordel af, at den 
kritiske samling mellem gulv og væg er flyttet hele 850 mm op på væggen. Det 
giver mulighed for at lave enkel vandret samling mellem væggens nederst og 
øverste del. 
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke en forudsætning for løsningen, på al-

mindelige etager.  
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er ikke en forudsætning for løsnin-
gen. Elementerne transporteres vandret til endelig place-
ring gennem vindueshul. Ved større baderum kan det 
være nødvendigt at demontere brystning. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke en forudsætning for løsningen.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er i visse tilfælde en 
forudsætning for løsningen. Især ved niveaufri adgang. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen. Der kan opnås besparelser i installationer/skakte 
ved placering over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mere end 30 
mm. Mindst 200 mm vægtykkelse langs nogle sider.  

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen giver mulighed for niveaufri adgang. Kræver 
typisk nedskæring og evt. forstærkning.   

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsning tillader ikke boremontage generelt. Frarådes 
gennem membraner. Evt. i vægge afhængig af vægløs-
ning.   

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.   

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan ikke umiddelbart indbygges i 
løsningen. Kræver tykkere bund. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser. 
22) Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser. 
23) Mulige loftoverflader? Aluplader eller gips. 
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Overordnet kvalitets- og vedligehol-
delsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og plan-hed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

- 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til udlæg af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Vægmembran tæt og dækkende 
uden revner 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

(Ja) Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

(Ja) Visuel inspektion/foto 1-3 år 

Perforering af gulvmembran 
(spidse genstande, vaskemask.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  
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Præfabrikerede baderumsbunde i fiberbeton (Nr. 14) 

Projektet omfattede en løsning med præfabrikerede gulvelementer af glasfiber 
armeret beton samt vægge i gasbeton. I forbindelse med etableringen af bade-
rum blev bagtrapperne nedlagt og køkkenkarnapper etableret, hvorved de eksi-
sterende lejligheder blev udvidet med ca. 5 m2. De eksisterende etagedæk i 
bade- og køkkenområde blev revet ned og erstattet af et stål- og gipsetagedæk. 

  

Figur 42. Vandret snit af to badeværelser, hvert ca. 
1,80 m x 1,15 m. 

Figur 43. Præfabrikerede baderumsbunde i fiber-
beton. Den røde cirkel viser dørens placering. 

Indgreb i bygning: 
Løsningen krævede indgreb i facaden og taget, da bagtrappen blev revet ned. 
Som udgangspunkt kræver løsningen ikke konstruktive indgreb i bygningen, 
hvis bunden kan komme ind på anden måde. Ofte vil det dog kræve et indgreb i 
enten tag eller facade. Løsningen kræver også indgreb i etageadskillelsen, da 
denne erstattes af et nyt etagedæk. Det er ikke et krav, at baderum skal være 
beliggende over hinanden af konstruktive hensyn. Løsningen optager mere end 
30 mm i supplerende vægtykkelse på basis af krav fra kommunen, men kan ud-
føres under 30 mm, hvor eksisterende vægge bibeholdes.  

Indretning  
Det er muligt at montere afskærmningsvægge ved brusenichen, men det af-
hænger af rummets geometri. I visse tilfælde er det også muligt at etablere ni-
veaufri adgang, installere en vaskemaskine, udskifte rør m.v. uden væsentlige 
indgreb i konstruktionen. Udskiftning af installationer i gulv kræver dog store 
indgreb. El-båret og vandbåret gulvvarme kan umiddelbart indbygges i løsnin-
gen. Der kan foretages boremontage af inventar i gulv og vægge uden særlige 
indgreb, men det frarådes at gennembryde membraner. Der er ikke mulighed 
for efterjustering ved evt. sætninger i etageadskillelsen.  

Erfaringsopsamling 
Ved BvBs eftersyn blev der konstateret revner i fliserne i brusenichen, døren 
var placeret tæt ved det vandbelastede området, og at installationer/fordelerrør 
var placeret over loftet med dårlige adgang via lem. Derudover blev der regi-
streret huller efter boremontage i brusenichen og fliser, som ikke var ført ind 
bag indfatninger.  
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Fra SBi´s gennemgang af tre badeværelser blev det konstateret, at der var rev-
ner i fliserne på alle badeværelserne (beliggende over hinanden). Revnerne op-
trådte ca. 50 mm over gulvet i brusenichen. Desuden var adgangen til installati-
oner svært tilgængelig over nedhængt loft.  

  
Figur 44. Revner i venstre flise i bruseniche. Figur 45. Revner i væggen og misfarvninger på 

væg og gulv i brusenichen. 

Vurdering 
Løsningen vurderes, at være robust og med lang levetid, når der udføres almin-
delig vedligehold i badeværelset. De revner, som er registreret i sokkelfliserne, 
vurderes at stamme fra sætningsskader og er ikke relateret til gulvelementets 
opbygning med en opkant. Til sammenligning med betonudstøbninger på bjæl-
kelag, hvor der også anvendes opkant, vurderes den givne løsning til at være 
meget fornuftig i forhold til at hæve den kritiske samling mellem gulv og væg 
ved at støbe et færdigt element med opkant, som væggene kan stilles på.  
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i facade er ofte en forudsætning for løsningen. 
Bunde skal ellers kunne komme ind via trappe. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke en forudsætning for løsningen.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er i visse tilfælde en 
forudsætning for løsningen. Typisk erstattes til nyt etage-
dæk. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen. Der kan opnås besparelser i installationer/skakte 
ved placering over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygningstykkelse kan variere. Den ud-
førte løsning er mere end 30 mm på basis af krav fra 
kommune, men kan udføres under 30 mm.  

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen giver mulighed for niveaufri adgang. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader boremontage i vægge og gulve. Frarå-
des gennem membraner. Evt. i vægge afhængig af væg-
løsning.   

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.    

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser. 
22) Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser. 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri 
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Overordnet kvalitets- og vedligehol-
delsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og plan-hed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

- 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til udlæg af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Vægmembran tæt og dækkende 
uden revner 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Perforering af gulvmembran 
(spidse genstande, vaskemask.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  
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Betonkabiner, (dobbelte) fabriksstøbte (1. gen) (Nr. 15) 

Ideen med projektet var, at nøglefærdige badeværelser udført som betonkabi-
ner skulle monteres på byggepladsen med fuldstændig indvendig aptering og 
indbyggede installationer. Tilslutninger til bygningens øvrige installationer skulle 
kunne ske fra ydersiden af kabinen. Betonkabinerne var selvbærende og blev 
stablet som tårne ved nedsænkning af kabinerne gennem tagkonstruktionen.  

Kabinerne blev produceret med ens dimensioner også i højden, og eventuelle 
højde forskelle i etagerne blev justeret i understøbningen af kabinerne.  

Betonkabinerne blev samlet af et gulvelement, hvor der var en ca. 40 mm op-
kant, som væggen blev placeret på. Overkanten af opkanten svarer til overkan-
ten af hulhehlsflisen.  

Løsning beskrevet er 1. generation, mens 2. generation beskrives i afsnit Be-
tonkabiner, baderum med køkkenkarnap, tårnløsning (2. gen.).  

  

Figur 46. Vandret snit af badeværelse. Figur 47. Dobbelt fabriksstøbte betonkabiner sæn-
kes ned gennem taget til et selvbærende tårn. 

Indgreb i bygning 
For indhejsning af betonkabinerne kræves det, at der laves indgreb i tagkonstruk-
tionen, og at etageadskillelsen også er fjernet. De selvbærende kabiner kræver, 
at der etableres fundamenter i kælderen. Det er et krav, at baderum skal være 
beliggende over hinanden af konstruktive hensyn, og det vil også være hensigts-
mæssigt af hensyn til føringsveje for vand og afløb. Løsningen optager mere end 
30 mm i supplerende vægtykkelse, hvor eksisterende vægge bibeholdes. 

Indretning  
Det er muligt at montere afskærmningsvægge ved brusenichen såfremt indretnin-
gen tillader dette. Løsningen tillader også, at der laves niveaufri adgang fra tilstø-
dende rum. Gulvelementet er stift og kan bære en vaskemaskine, og afhængig af 
projekteringen kan der både indbygges el- og vandbåret gulvvarme. Der kan fore-
tages boremontage af inventar i gulv og vægge uden særlige indgreb. Der er ikke 
mulighed for efterjustering ved evt. sætninger i etageadskillelsen.  

Erfaringsopsamling 
SBi´s gennemgang af to badeværelser viste mindre skader som fx revner i 
vægfliserne over hulkehlen samt mindre huller i bruseområdet efter ophæng. 
Afhængig af vedligehold var der større eller mindre kalkaflejringer på fliserne, 
hvilket kan afhænge af den valgte flise.  
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Figur 48. Misfarvninger på væggen. Figur 49. Revne/misfarvninger på væggen og gul-

vet i bruseniche. 

Vurdering 
Betonkabinerne vurderes til at fungere efter hensigten og levetiden er lang. 
Præfabrikerede betonkabiner er nogle af de præfabrikerede badeværelser som 
anvendes i stort omfang i dag. Løsningen har været gennemtænkt og med fo-
kus på vandtæthed af samlinger og overflader med armering og membran.  

Det vurderes, at løsningen egner sig til renovering af ejendomme, hvor hele op-
gange skal have nye badeværelser. Ellers er præfabrikerede betonkabiner især 
velegnede til nybyggeri.  
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag er en forudsætning for løsningen. Al trans-
port og indhejsning foretages gennem hul i tag. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er en forudsætning for løsningen. Behov 
for nye fundamenter og kældervægge.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er en forudsætning for 
løsningen. Udskæring for kabinegeometri til nedsænk-
ning er nødvendig. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er en forudsætning for løsnin-
gen. Den tårnbaserede løsning forudsætter placering 
over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mere end 30 
mm. Vægtykkelse afhænger af løsning. 

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen giver mulighed for niveaufri adgang. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader boremontage i vægge og gulve. 

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.  

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser. 
22) Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser. 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri 
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Overordnet kvalitets- og  
vedligeholdelsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

- 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til udlæg af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Vægmembran tæt og dækkende 
uden revner 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Perforering af gulvmembran 
(spidse genstande, vaskemask.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  
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Betonkabiner, baderum med køkkenkarnap, tårnløsning (2. gen.) 
(Nr. 18) 

Projektet var en videreudvikling og demonstration i større skala end det, der var 
afprøvet i Projekt Renovering 021, se afsnit Betonkabiner, (dobbelte) fabriks-
støbte (1. gen). Forskellen mellem denne 2. generationsløsning og 1. genera-
tionsløsning var, at bagtrappen blev revet ned og badekabinerne kunne monte-
res gennem en åbning i facaden, hvorefter boligarealet blev udvidet med en 
karnap på 4 m2 i stedet for at genetablere bagtrappen. 

Løsningen omfatter rumstore præfabrikerede betonkabiner, der indeholder 2 
nabolejligheders færdigapterede baderum samt betonelementdele til samme lej-
ligheders køkkener, karnapper samt fælles lejlighedsskel. Kabinerne samt tilhø-
rende betonelementer blev udviklet til at kunne stables til badeværelsestårne. 

Forsøgsprojektet stillede helt specielle krav til udformningen af tilslutningsdetal-
jerne mellem de installationer, som kom færdigindbygget i kabineelementerne 
fra fabrik og de øvrige husinstallationer, som blev udført på stedet. Det var kun 
afløbsrøret, som ragede ud fra kabinen og skulle kobles til den fælles fald-
stamme. Vandinstallationen i badeværelset skulle udføres med PEX-rør ind-
støbt i vægge. Alle rør blev samlet i fordelerrør monteret tilgængeligt over det 
nedhængte loft. Fordelerrøret blev forbundet til husinstallationen med et særligt 
tildannet bukket rør monteret til væg med et beslag til modhold for tilspænding 
af vandrør fra kabinens yderside. 

  
Figur 50. Snit i gulv-væg samling.  Figur 51. 3D illustration af opbygning af bad og 

køkken i karnap. 

Indgreb i bygning 
Disse tunge elementer krævede større konstruktive indgreb i etageadskillelsen, 
som skulle nedbrydes for at skabe plads til de nye badekabiner og køkkenele-
menter. Derudover krævede løsningen indgreb i tag og facaden, hvor indhejs-
ning foregik gennem, samt kælderen hvor der blev etableret fundamenter til de 
selvbærende badekabiner og køkkener.  
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Det er et krav, at baderum skal være beliggende over hinanden af konstruktive 
hensyn, og det er også hensigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for vand og 
afløb. Løsningen optager mere end 30 mm i supplerende vægtykkelse, hvor ek-
sisterende vægge bibeholdes. 

Indretning  
Det er muligt at montere afskærmningsvægge ved brusenichen såfremt indret-
ningen tillader det og ligeledes boremontage udføres i vægge og gulv. Løsnin-
gen kan også sikre at der er niveaufri overgang fra lejlighedens tilstødende rum. 
Betongulvelementet har en stivhed og bæreevne, der tillader at der kan installe-
res vaskemaskine i badeværelset. Løsningen giver mulighed for at der kan in-
stalleres enten el- eller vandbåret gulvvarme. Installationer ført i konstruktio-
nerne kan ikke udskiftes uden større indgreb, hvor de øvrige installationer kan 
tilgås fra skakte. Løsningen tillader ikke efterjustering ved eventuelle sætninger 
i etageadskillelsen.  

 

 
Figur 52. Vandret snit i badeværelse. Figur 53. Foto af renoveret badeværelse. 

Erfaringsopsamling 
Fra BvBs eftersyn blev der konstateret revner mellem de eksisterende etagead-
skillelser og de ny beton kabiner. Revnerne var ikke til stede i badeværelserne, 
men i de omkringliggende rum i samlingen mellem væg og loft.  

SBi´s gennemgang af badeværelserne afslørede ikke nogen nævneværdige 
skader. De mindre ting, som blev registreret, var skimlede elastiske fuger og 
misfarvninger på fliser, hvilket kan minimeres ved den daglige vedligehold af 
badeværelset. Det gode ved denne løsning er, at der er etableret melderør fra 
de enkelte lejligheders skakte til bunden af skakten i kælderen, hvor der dog 
ikke var en alarm til at melde for utætheder. 

Vurdering 
Løsningen vurderes at fungere efter hensigten, og der er kun registreret mindre 
kosmetiske problemer, som kan udbedres ved almindelig vedligehold. Løsnin-
gen vurderes, at have lang holdbarhed.  

Løsningen vurderes at henvende sig til ejendomme, hvor hele opgange skal 
have udskiftede badeværelser og evt. tag, idet løsningen kræver, at der sker 
store ingreb i taget og facaden og etableres nye fundamenter i kælderen. Løs-
ningen egner sig også til nybyggeri. 
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er en forudsætning for løsningen. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er en forudsætning for løsningen. Behov 
for nye fundamenter og kældervægge.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er en forudsætning for 
løsningen. Nedrivning af dæk. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er en forudsætning for løsnin-
gen. Den tårnbaserede løsning forudsætter placering 
over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mere end 30 
mm. Vægtykkelse afhænger af løsning. 

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen giver mulighed for niveaufri adgang. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader boremontage i vægge og gulve. 

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.  

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser. 
22) Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser. 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri 
 
  



 

62 
 

 

Overordnet kvalitets- og vedligehol-
delsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

- 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til udlæg af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Vægmembran tæt og dækkende 
uden revner 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Perforering af gulvmembran 
(spidse genstande, vaskemask.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  
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Lette præfabrikerede kabiner med baderum og køkken, tårnløsning 
(Nr. 19) 

Ideen med projektet var at anvende rumstore præfabrikerede elementer inde-
holdende badeværelser og køkken. Byggesystemet var baseret på en let kon-
struktion af stålprofiler og fibergipsplader. Kabinerne blev samlet med stive hjør-
nesamlinger, der forbandt elementerne i gulv, vægge og loft. Vandtætheden i 
gulvet blev sikret ved en stålkarsløsning med opbukkede kanter til montering af 
vægelementer.  

Det rustfrie gulvafløb blev svejset på stålmembranen. Installationer var indbyg-
gede i vægge eller under gulv og blev samlet i en fælles lodret skakt.  

 

 

 

Figur 54. Vandret snit i badeværelse. Figur 55. Lette præfabrikerede kabiner med bade-
værelse og køkken. Figuren øverst viser placerin-
gen af en kabine med bad og køkken. Nederst ses 
to kabiner og facadelukning.  

Indgreb i bygning: 
Løsningen med præfabrikerede badeværelser og køkkener kræver indgreb i 
tag, facade og kælder, og derudover skal etageadskillelsen nedbrydes. Indgre-
bet i tag og facade er et krav for at kunne indhejse kabinerne, hvor indgrebet i 
kælderen kræves for etablering af nye fundamenter. Kabinerne bolts fast i de 
eksisterende etageadskillelser, og det er et krav at kabinerne placeres oven på 
hinanden af konstruktive hensyn. Det er også hensigtsmæssigt af hensyn til in-
stallationerne. Løsningen optager mere end 30 mm i supplerende vægtykkelse, 
hvor eksisterende vægge bibeholdes. 

Indretning  
Det er muligt at montere afskærmningsvægge ved brusenichen, men boremon-
tage for inventar anbefales ikke hvor membraner gennembrydes – især i gulvet. 
Boremontage i vægge kan udføres afhængig af vægkonstruktion. Gulvelemen-
tet/indbygningen af kabinen kan udføres, så der er niveaufri adgang fra det til-
stødende rum. Gulvelementet har stivhed og bæreevne nok til, at vaskemaskine 
kan monteres på badeværelset. I gulvelementet kan der indbygges vandbåret 
gulvvarme, men ikke umiddelbart elbåret.  
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Udskiftning af installationer i gulv kræver store indgreb, men øvrige installatio-
ner kan tilgås fra skakte.  

Der er ikke mulighed for efterjustering af kabinerne ved evt. sætninger i etage-
adskillelsen.  

Erfaringsopsamling 
Ved SBi´s gennemgang af badeværelserne blev der registreret mindre proble-
mer, som relaterede til vedligehold af badeværelset. Fx blev der registreret 
skimlede fuger, overflader med kalkbelægninger og mindre borehuller efter op-
hæng eller flytning af brusestang. Dørene havde begyndende fugtskader med 
udbulinger på træoverfladerne ved gulvet, ligesom dørpanelerne havde begyn-
dende slitage i malingen.  

BvBs eftersyn afslørede, at der var revner mellem sammenbygningerne af eksi-
sterende konstruktioner og de nye kabiner. Revnerne var af mindre alvorlig ka-
rakter og optrådte ikke badeværelserne. 

 
 

Figur 56. Skimmeldannelse/misfarvninger på væg-
gen og gulvet i vådzonen. 

Figur 57. Huller på væggen i vådzonen/bruseområ-
det. 

Vurdering 
Det overordnede indtryk af løsningen er, at den er langtidsholdbar og fungerer 
efter hensigten. Der blev ikke registret store skader, men indretningen af de ak-
tuelle badeværelser kunne have været bedre med hensyn til at beskytte de fugt-
følsomme materialer ved døren. Det vurderes, at almindeligt vedligehold ville 
eliminere flere af de observerede problemer i badeværelserne.  

Løsningen egner sig bedst til renoveringer, hvor der også skal gøre noget ved 
tag og facade, og hvor det er hele opgange, som skal have nye badeværelser 
og køkkener. Byggekonceptet vil også egne sig til nybyggeri - dog i mindre grad 
da løsningen er udviklet med det for øje, at udvide eksisterende lejligheder ved 
nedlægning af bagtrappen.  
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er en forudsætning for løsningen. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er en forudsætning for løsningen. 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er en forudsætning for løsningen. Behov 
for nye fundamenter og kældervægge.  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Større indgreb i etageadskillelsen er en forudsætning for 
løsningen. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er en forudsætning for løsnin-
gen. Den tårnbaserede løsning forudsætter placering 
over hinanden. 

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mere end 30 
mm. Afhænger af opbygning. 

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen giver mulighed for niveaufri adgang. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsning tillader ikke boremontage generelt. Frarådes 
gennem. membraner. Evt. i vægge afhængig af vægløs-
ning. 

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.    

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan ikke umiddelbart indbygges i løs-
ningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Vinyl, terrazzo, klinker/fliser. 
22) Mulige vægoverflader? Vinyl, klinker/fliser. 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri 
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Overordnet kvalitets- og vedligehol-
delsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

- 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til udlæg af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Vægmembran tæt og dækkende 
uden revner 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Perforering af gulvmembran 
(spidse genstande, vaskemask.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  
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Traditionelle badeværelser med betongulv udstøbt på træbjælkelag  

Ved traditionelle badeværelser forstås, at der på træbjælkelaget udstøbes et 
betongulv evt. med opkanter. Nye vægge udføres typisk i gasbeton eller som 
skeletvægge, som placeres på gulvets opkanter. Overfladerne er typisk beklædt 
med fliser monteret på vådrumsmembran. Denne løsning har været anvendt fra 
før 1950 og er anvendt i vid udstrækning både i etageboliger og i enfamiliehuse. 

De undersøgte badeværelser har ikke været en del af Projekt Renovering, men 
er i princippet udført som beskrevet i SBI-anvisningerne 169, Gulve og vægge i 
vådrum (Brandt & Nielsen, 1991) eller By og Byg Anvisning 200, Vådrum 
(Brandt, 2001) for tunge in-situ badeværelser med betonudstøbning på træbjæl-
kelag. Underlaget for betonudstøbningen har været af forskellig type, fx korru-
gerede stålplader, støbebatts eller krydsfiner. Udstøbningen har under alle om-
stændigheder været mindst 60 mm tyk beton med armering. Udstøbningen kan 
være udført med opkant under nye vægge og med gulvvarme.  

Indgreb i bygning 
Etablering af badeværelse ved udstøbning af betongulv på træbjælker kræver 
kun forholdsvis beskedne indgreb i bygningen, nemlig fjernelse af eksisterende 
gulv. Undertiden kan løsningen kræve, at etageadskillelser og fundamenter for-
stærkes, hvis de ikke kan bære lasten fra betonudstøbningerne. Det er altid en 
forudsætning for denne løsning, at bjælkelagene inspiceres, og at deres bære-
evne vurderes, dvs. forudsætningerne for projekteringen skal være opfyldt. 

Hvis eksisterende toiletter/badeværelser ønskes større, kræves der også ind-
greb i boligernes indvendige vægge. 

Det er ikke et krav, at badeværelserne skal være beliggende over hinanden af 
konstruktive hensyn, men det er hensigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for 
vand og afløb. Løsningen anvender normalt eksisterende vægge som vægge i 
vådrummet eventuelt efter opretning og/eller påforing af plader. Hvis der etable-
res forsatsvægge foran eksisterende vægge, vil de optage mere end 30 mm i 
supplerende vægtykkelse. 

Indretning  
Indretningen af badeværelset afhænger af det aktuelle projekt, herunder hvor 
stort badeværelset udføres, og hvor det placeres i forhold til vinduer, trapper 
mv. 

Normalt er det kun bygningens geometriske forhold, som sætter begrænsninger 
for indretningen af badeværelset. Generelt vil små badeværelser have udfor-
dringer med afskærmning af fugtfølsomme dele, fx vinduer og døre.  



 

68 
 

 

 

 

Figur 58. Eksempel på indretning af et aflangt bade-
værelser med bruseniche afgrænset med brusefor-
hæng.  

Figur 59. Eksempel på indretning af kvadratiske 
badeværelser.  

Erfaringer 
Der er mange års erfaringer med denne type konstruktion, som normalt funge-
rer godt. Ved fremkomsten af By og Byg Anvisning 200, Vådrum (Brandt, 2001) 
kom der for Middel belastningsklasse (etageejendomme og lignende) yderligere 
krav til udførelse af vandtætningsmembran på gulvet. Dette forbedrer sikkerhe-
den mod skader som følge af vandgennemtrængning. 

Ved SBi´s gennemgang af denne type badeværelser er der kun konstateret 
mindre skader på gulv, vægge, døre og vinduer. Der er enkelte steder konstate-
ret ringe fald eller bagfald på gulve – dette må tilskrives udførelsen.  

De værste skader var skimmel og misfarvninger af fuger på gulvet i vådzo-
nen/bruseområdet.  

BvB har haft enkelte sager, hvor der opstod skader i de tilstødende vægge, og 
hvor bjælkelaget efterfølgende har måttet forstærkes pga. manglende bære-
evne. Skaderne er også opstået i badeværelser, hvor fliserne revner med vand-
rette revner.  

  

Figur 60. Hul i fuge over sokkelflise i brusenichen. Figur 61. Hul i bunden af installationsskakt 
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Figur 62. Sætningsrevner i væggen, hvor der ses ty-
delige spring i de vandrette mørtel fuger. 

Figur 63. Alarm til melding af utætheder i skakt. 

Vurdering 
Løsningen vurderes at have lang levetid, hvilket bestyrkes af mange års erfarin-
ger. For at løsningen skal opnå lang levetid, er det vigtigt, at der sker kvalitets-
sikring af arbejdet fra den projekterende til den udførende, så de forudsætnin-
ger som den projekterende har foretaget, fx inden gulvet brydes op, også er 
gældende, når håndværkeren starter sit arbejde.  
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke nødvendigt. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er ikke nødvendigt 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke nødvendigt  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Normalt er indgreb i etageadskillelsen ikke nødvendige. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen.  

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mindre end 30 
mm. Dog mere end 30 mm hvis der etableres forsats-
vægge. 

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen giver normalt ikke mulighed for niveaufri ad-
gang. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader boremontage i vægge og gulve. 

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.  

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Udskiftning af installatio-
ner i gulv kræver store indgreb. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Fliser, terrazzo, (PVC). 
22) Mulige vægoverflader? Fliser, (PVC). 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri 
 
  



 

71 

Overordnet kvalitets- og vedligehol-
delsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

- 

Overflade af undergulv/vægge klar 
til udlæg af membran 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Vægmembran tæt og dækkende 
uden revner 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Membranoverlæg gulv/væg Ja Visuel inspektion/foto - 
Membrantilslutning til gulvafløb og 
andre gennemføringer 

Ja Visuel inspektion/foto - 

Gennemføringer af rør og andet i 
vægge tæt til membran 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-
ner/gulvmembran (fuger) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-2 år  

Perforering af vægmembran 
(kroge, ophæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  

Perforering af gulvmembran 
(spidse genstande, vaskemask.) 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år  
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Dobbeltbundsløsning 

Løsningen er beskrevet i SBi-anvisning 252, Vådrum (Brandt & Morelli, 2015).  

Løsningen er udviklet til at blive anvendt i ejendomme, hvor fundamenter og 
etagedæk ikke kan bære lasten fra traditionelle betonstøbte badeværelser, eller 
hvor det ikke er ønsket at lave indgreb i facader og tag for at montere hele kabi-
ner. Dobbeltbundsløsningen bygges på stedet. 

Løsningen adskiller sig fra de normale vådrumskonstruktioner ved at have to 
vandtætte lag i gulvkonstruktionen. De to vandtætte lag adskilles af en let stø-
bemasse, som kan klare en eventuel fugtbelastning. Begge vandtætte gulve ud-
føres som traditionelt med armering i samlingen mellem gulv og væg. De vand-
tætte lag føres begge til gulvafløb.  

 

 

 

Figur 64. Dobbeltbundsløsning med pvc som ne-
derste membran og med smøremembran som 
øverste membran. Begge membraner er ført 
mindst 100 mm op over færdigt gulv 

 
Figur 65. Dobbeltbundsløsning med to smøre-
membraner. Begge membraner er ført mindst 
100 mm op over færdigt gulv. 

Indgreb i bygningen 
For at kunne etablere badeværelser med dobbelt bund på eksisterende træ-
bjælkelag, er det nødvendigt at fjerne det eksisterende gulv  

Etablering af badeværelse ved udførelse af dobbeltbund på træbjælker kræver 
kun forholdsvis beskedne indgreb i bygningen, nemlig fjernelse af eksisterende 
gulv og lerindskud, så der kan laves en ny opbygning af vådrumsgulvet.  

 
Figur 66. Badeværelse under nedbrydning og klargøring for opbygning af dobbelt gulv.  
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Yderligere er det nødvendigt at afrense eksisterende vægge, hvis de skal an-
vendes som vægge i badeværelset - ellers skal de renoveres eller forsynes 
med forsatsvæg. Hvis eksisterende toiletter/badeværelser ønskes større, kræ-
ves der også indgreb i boligernes indvendige vægge. 

Det er ikke et krav, at baderum skal være beliggende over hinanden af kon-
struktive hensyn, men det er hensigtsmæssigt af hensyn til føringsveje for vand 
og afløb. Løsningen anvender normalt eksisterende vægge som vægge i våd-
rummet eventuelt efter opretning og/eller påforing af plader. Hvis der etableres 
forsatsvægge foran eksisterende vægge, vil de optage mere end 30 mm i sup-
plerende vægtykkelse. 

Indretning 
Indretningen af badeværelset afhænger af det aktuelle projekt, herunder hvor 
stort badeværelset udføres, og hvor det placeres i forhold til vinduer, trapper 
mv. 

Normalt er det kun bygningens geometriske forhold, som sætter begrænsninger 
for indretningen af badeværelset. Generelt vil små badeværelser have udfor-
dringer med afskærmning af fugtfølsomme dele, fx vinduer og døre.  

 

 

 

Figur 67. Billede af badeværelse efter færdiggø-
relse og inden indflytning af beboere. Dimensio-
nerne på badeværelset er ca. 2,5 x 1,4 m og 
bruseområdet udgør yderligere ca. 0,8 x 1,1 m. 

 
Figur 68. Billede af badeværelse efter færdiggø-
relse og inden indflytning af beboere. Dimensio-
nerne på badeværelset er ca. 3,1 m x 1,6 m. 

Erfaringer 
SBi har foretaget gennemgang af to badeværelser af denne type, som er for-
holdsvis nye. Badeværelserne havde ved besigtigelsen været i brug omkring 3 
år, og der var ikke anmærkninger udover svag skimmelvækst på en hjørnefuge.  

De to badeværelser har forskellig udformning, og for det ene badeværelser har 
det krævet ekstra plads da beboeren sidder i kørestol. Det har også betydet, at 
dette badeværelse ikke har afskærmning af brusenichen med et badeforhæng.  

Fra interview med udførende, blev det nævnt at store badeværelser kunne have 
svært ved at opnå den ønskede fald på gulvet, da det vandfaste støbelag er for-
holdsvist tyndt (ca. 30 mm). Derudover kræver løsningen mere planlægning, fx 
kræves opmærksomhed på rørgennemføringer i gulvet, da de skal gennem-
bryde to vandtætte lag.  
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Vurdering 
Løsningen vurderes at have lang levetid, idet den har en dobbelt vandtætning. 
Det skal dog understreges, at der ikke findes lang tids erfaringer med brugen. 
For at opnå lang levetid, skal der være ekstra opmærksomhed på projektering, 
udførelse og tilsyn, da nogle arbejdsgange skal udføres på andre tidspunkter 
end ved traditionelle betonudstøbninger.  
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Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke nødvendigt. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er ikke nødvendigt 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke nødvendigt  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Normalt er indgreb i etageadskillelsen ikke nødvendige. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er ikke en forudsætning for løs-
ningen.  

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mindre end 30 
mm.  

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen giver normalt ikke mulighed for niveaufri ad-
gang. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader boremontage i vægge og gulve. 

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.    

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan ikke indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme vurderes at kunne indbygges i løsnin-
gen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Installationer i gulv findes 
ikke. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Fliser, terrazzo, (PVC). 
22) Mulige vægoverflader? Fliser, (PVC). 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri 
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Overordnet kvalitets- og vedligeholdelses-
forskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring un-
der udførelsen 

Inspektionsinterval med 
sigte på forebyggende vedli-
gehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldforhold i 
undergulv 

Ja Visuel inspek-
tion/foto og nivelle-
ment 

- 

Overflade af undergulv/vægge klar til ud-
læg af membran 

Ja Visuel inspek-
tion/foto 

- 

Vægmembran tæt og dækkende uden 
revner 

Ja Visuel inspek-
tion/foto 

- 

Membranoverlæg gulv/væg for begge 
gulvmembraner 

Ja Visuel inspek-
tion/foto 

- 

Membrantilslutning til gulvafløb og andre 
gennemføringer for begge gulvmembra-
ner  

Ja Visuel inspek-
tion/foto 

- 

Gennemføringer af rør og andet i vægge 
tæt til membran 

Ja Visuel inspek-
tion/foto 

1-3 år  

Sammenføjning af vægmembra-ner/gulv-
membran (fuger) 

Ja Visuel inspek-
tion/foto 

1-2 år  

Perforering af vægmembran (kroge, op-
hæng i vægge m.v.) 

Ja Visuel inspek-
tion/foto 

1-3 år  

Perforering af gulvmembran (spidse gen-
stande, vaskemask.) 

Ja Visuel inspek-
tion/foto 

1-3 år  
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Inexa badekabiner  

Princippet i løsningen er at fabriksfremstille gulv- og vægelementer som sand-
wichpaneler, der består af en kerne af hård mineraluld beklædt med stålplade 
på begge sider. Elementerne bliver produceret i en størrelse, der muliggør, at 
de kan transporteres op ad trapperne og samles i lejlighederne. Gulvelementet 
placeres på det eksisterende underlag og justeres til korrekt fald. Eventuelt sæt-
tes gulveelementet sammen af flere dele, som boltes sammen. Vægelemen-
terne monteres i skinner langs gulvelementets kant. 

 

 

 

Figur 69. Lodret snit i INEXA kabine. Detalje 
væg/gulv.  

Figur 70. Montering af væg. Væggen monteres i 
en skinne langs gulvelements kant. 

I et vådrum af elementer kræves stor fokus på samlingsdetaljer og deres tæt-
hed over for vand- og fugtpåvirkninger. Gulvafløb er indbygget i gulvelement fra 
fabrik. 

Indgreb i bygningen 
For at kunne etablere kabinerne på eksisterende træbjælkelag er det nødven-
digt at fjerne det eksisterende gulv. Der kræves kun forholdsvis beskedne ind-
greb i bygningen, nemlig fjernelse af eksisterende gulv og lerindskud, så kabi-
nebunden kan monteres og justeres ind med korrekt fald mod afløb. 

Hvis eksisterende toiletter/badeværelser ønskes større, kræves der også ind-
greb i boligernes indvendige vægge. 

Det er et krav, at baderum skal være beliggende over hinanden bl.a. af hensyn 
til føringsveje for vand og afløb i installationsskakt. Kabinens vægge fungerer 
som forsatsvægge foran eksisterende vægge, men vil ikke optage mere end 30 
mm i supplerende vægtykkelse. 

Indretning 
Indretningen af badeværelset afhænger af det aktuelle projekt, herunder hvor 
stort badeværelset udføres, og hvor det placeres i forhold til vinduer, trapper 
mv. 
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Figur 71. Eksempler på anvendte planløsninger for INEXA, hvor tv. er før renovering og th. er renoverede 
badeværelser. Badeværelserne er med installationsskakt mod gang eller værelse.  

Erfaringer 
Et forsøgsprojekt med denne type kabiner blev udført i perioden marts 2005 til 
marts 2006. Udførelsen af dette forsøgsprojekt medførte en del problemer, som 
er nærmere beskrevet i Præfabrikerede vådrum - Erfaringer med anvendelsen 
fra 1990’erne til i dag (Brandt & Morelli, 2017). Forsøget viste, at kvaliteten af 
badeværelserne kunne vurderes at være tilfredsstillende, men procesmæssigt 
var badeværelsesleverancen i forbindelse med forsøgsprojektet utilfredsstil-
lende.  

Ved SBi’s gennemgang af de udførte badeværelser var der ingen anmærknin-
ger ud over spor efter almindelig brug, fx huller fra tidligere opsætning af inven-
tar og let skimmelvækst på fuger. 

 

 

 

Figur 72. Lille fald på gulv og større fald på gulvet 
i brusenichen.  

Figur 73. Meldehul for eventuelle utætheder i instal-
lationsskakt. 

Vurdering 
Løsningen vurderes at have lang levetid, og der er ikke fundet store problemer 
med løsningen. Ved montering af løsningerne, er det vigtigt, at håndværkerene 
er bekendte med selve systemet.  
  



 

79 

Principrelaterede forhold  
1) Løsningen kræver ikke indgreb i tag? Indgreb i tag er ikke nødvendigt. 
2) Løsningen kræver hverken indgreb i tag eller 
facade? 

Indgreb i tag / facade er ikke nødvendigt 

3) Løsning kræver ikke konstruktive indgreb i 
kælder? 

Indgreb i kælder er ikke nødvendigt  

4) Løsning kræver kun mindre konstruktive ind-
greb i etageadskillelse? 

Normalt er indgreb i etageadskillelsen ikke nødvendige. 

5) Løsning kræver ikke baderum beliggende 
over hinanden af konstruktive hensyn? 

Baderum over hinanden er en forudsætning for løsnin-
gen.  

6) Løsning optager højst 30 mm i supplerende 
vægtykkelse mod eksisterende vægge? 

Løsningens indbygnings-/vægtykkelse er mindre end 30 
mm.  

Løsningsspecifikke forhold  
11) Giver løsningen mulighed for niveaufri ad-
gang? 

Løsningen giver normalt mulighed for niveaufri adgang. 

12) Giver løsningen mulighed for montage af af-
skærmningsvægge ved bruseniche? 

Løsningen giver mulighed for montage af afskærmnings-
vægge. 

13) Mulighed for boremontage af inventar i gulv 
og vægge uden særlige indgreb? 

Løsningen tillader ikke boremontage i gulve. 

14) Giver løsningen mulighed for installation for 
vaskemaskine? 

Løsningens gulv er stift og kan bære en vaskemaskine.    

15) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
vandbåret gulvvarme? 

Vandbåret gulvvarme kan ikke indbygges i løsningen. 

16) Giver løsningen mulighed for indbygning af 
el-båret gulvvarme? 

El-båret gulvvarme kan indbygges i løsningen. 

17) Giver løsningen mulighed for udskiftning af 
rør m.v. uden indgreb i konstruktionen? 

Løsningen giver mulighed for udskiftning af rør i skakte 
m.v. uden væsentlige indgreb. Installationer i gulv findes 
ikke. 

18) Giver løsningen mulighed for efterjustering 
ved evt. sætninger i etageadskillelsen? 

Løsningen giver ikke mulighed for efterjustering. 

Overflademuligheder  
21) Mulige gulvoverflader? Fliser, terrazzo, (PVC). 
22) Mulige vægoverflader? Fliser, (PVC). 
23) Mulige loftoverflader? Valgfri 

 
  



 

80 
 

 

Overordnet kvalitets- og vedligehol-
delsesforskrift: 

Afgørende 
for tæthed 

Kvalitetssikring under 
udførelsen 

Inspektionsinterval med sigte 
på forebyggende vedligehold 

Stivhed, styrke og planhed/faldfor-
hold i undergulv 

Ja Visuel inspektion/foto 
og nivellement 

- 

Samling mellem væg- og gulv-ele-
menter 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 

Gennemføringer af rør og andet i 
installationsskakt 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 

Perforering af vægge og gulv ved 
montering af aptering, wc mv. 

Ja Visuel inspektion/foto 1-3 år 
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Appendiks A. Oversigtsskema 

Oversigtsskemaet omfatter punkterne beskrevet i tabel 3, og angives af en far-
vekode, hvor  

– Rød • = kan ikke lade sig gøre 
– Gul  • = under givne forudsætninger, se noter til tabel 3 
– Grøn  • = kan lade sig gøre 

Tabel 3. Punkter og beskrivelse af punkter omfattet i oversigtsskemaet.  
Principrelaterede for-
hold 

       Beskrivelse  

1) Løsningen kræver 
ikke indgreb i tag? 

  Det er af betydning om en løsning kræver indgreb i tag. Såfremt bygningen 
ikke skal have renoveret taget under sagen, vil det eksempelvis medføre 
ekstra omkostninger på byggepladsen at skære hul i taget for at hejse 
tunge kabiner ned i bygningen. 

 

2) Løsningen kræver 
hverken indgreb i tag 
eller facade? 

  Tilsvarende har det betydning om løsningen kræver indgreb i facaden. Hvis 
facader og/eller vinduer ikke skal renoveres under sagen, vil etablering af 
transporthuller i facaden medføre ekstra omkostninger på byggepladsen.  

 

3) Løsning kræver ikke 
konstruktive indgreb i 
kælder? 

  Tunge løsninger, som ikke kan bæres af de eksisterende etagedæk, vil ty-
pisk kræve væsentlige ændringer i kælderen og ekstra fundamenter, hvilket 
medfører ekstra omkostninger på byggepladsen.  

 

4) Løsning kræver kun 
mindre konstruktive 
indgreb i etageadskil-
lelse? 

  Hvis den eksisterende etageadskillelse kan bevares, kan der spares en del 
i udførelsen.  

 

5) Løsning kræver ikke 
baderum beliggende 
over hinanden af kon-
struktive hensyn? 

  Dette har især betydning, hvor enkelte beboere vil udnytte den individuelle 
vetoret til at sige nej til etablering af baderum i deres lejlighed, eller hvor 
forretninger eller lignende spærrer for baderumsløsningen i stueetagen. 
Desuden kan det have betydning, hvis etageplanerne op gennem bygnin-
gen gør det hensigtsmæssigt at forskyde baderummende mere eller mindre 
for hinanden.  

 

6) Løsning optager 
højst 30 mm i supple-
rende tykkelse mod ek-
sisterende vægge? 

  Hvor bade- og wc-rummene skal indbygges under snævre geometriske for-
hold har det betydning, at vægopbygningerne ikke optager ret meget plads.  

 

Løsningsspecifikke for-
hold 

  Beskrivelse  

11) Giver løsningen 
mulighed for niveaufri 
adgang? 

  Har betydning for, hvorvidt løsningen er egnet til boliger for bevægelses-
hæmmede. 

 

12) Giver løsningen 
mulighed for montage 
af afskærmnings-
vægge ved bruseni-
che? 

  Specielt under trange pladsforhold kan en afskærmning være ønskelig for 
at undgå fugtpåvirkning uden for vådzonen. 
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13) Mulighed for bore-
montage af inventar i 
gulv og vægge uden 
særlige indgreb? 

  Af hensyn til holdbarhed og drift har det betydning, om beboerne selv kan 
montere inventar og udstyr uden at risikere skader på vandstandsende 
membran m.v. 

 

14) Giver løsningen 
mulighed for installa-
tion for vaskemaskine? 

  Har betydning for, om beboerne frit kan opsætte vaskemaskine.  

15) Giver løsningen 
mulighed for indbyg-
ning af vandbåret gulv-
varme? 

  Handler om komfort og om hurtig optørring af gulv.  

16) Giver løsningen 
mulighed for indbyg-
ning af el-båret gulv-
varme? 

  Som vandbåren gulvvarme, - men under visse forhold mindre energi-venlig.  

17) Giver løsningen 
mulighed for udskift-
ning af rør m.v. uden 
indgreb i konstruktio-
nen? 

  Forholdet har betydning for den langsigtede driftsøkonomi.  

18) Giver løsningen 
mulighed for efterjuste-
ring ved evt. sætninger 
i etageadskillelsen? 

  Har betydning, hvor lette bade-og wc-rum indbygges, så de hvilker på eksi-
sterende etageadskillelser. Senere sætning (nedbøjning) af etageadskillel-
sen kan i visse tilfælde medføre, at gulvets flad mod afløb bliver for lille.  

 

Overflademuligheder   Beskrivelse  
21) Mulige gulvoverfla-
der? 

  Terrazzo, klinker, glasfiber, vinyl, rustfrit stål?  

22) Mulige vægoverfla-
der? 

  Fliser, glasfiber, vinyl rustfrit stål?  

23) Mulige loftoverfla-
der? 

  Gips, beton, puds, glasfiber, akustikplader?   

Noter til oversigtsskemaet 
1) Niveaufri adgang kan opnås ved nedskæring af bjælkelaget, men det skal 

vurderes om bjælkelaget skal forstærkes.  
2) Boremontage afhænger af vægkonstruktion, men i gulvet kan kun foretages 

boremontage de 20-30 mm fiberbeton. Det er vigtigt at stålkarret ikke gen-
nembrydes, da vandtætheden så forsvinder.  

3) Det vurderes, at der kan bygges el-gulvvarme ind, men det er ikke afprøvet. 
4) Hvis eksisterende vægge kan anvendes, optages der ikke mere end 30 mm, 

men det er ikke altid dette kan lade sig gøre.  
5) For at kunne montere en brusevæg skal der være forberedt for denne ved 

montering af beslag til brusevæggen. 
6) Boremontage kan ikke foretages i gulv og i væggene afhænger det af den 

valgte konstruktion.  
7) Installationer i skakte kan udskiftes uden større indgreb, men installationer 

som er ført i gulv eller vægge kræver større indgreb. 
8) Løsningen kræver, at minimum et 2-fags dannebrogsvindue nedtages for ind-

føring af bundene i lejlighederne. Ved større badeværelser kan det også 
være nødvendigt at nedtage brystningen.  
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9) Boremontage kan generelt ikke foretages i gulvet, men afhængig af vægkon-
struktionen kan det gøre her.  

10) Boremontage anbefales ikke i gulv og i væggene afhænger det af den 
valgte konstruktion.  

11) Der er ikke prøvet at indbygge el-båret gulvvarme i løsningen.  
12) Hvis underlaget for stålmembranen kan udføres stift nok, kan der installeres 

vaskemaskine. 
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 Lette baderumsløsninger Tunge baderumsløsninger 
 In-situ Elementer Kabiner In-situ Elementer Kabiner 
Navn på løsning Lette baderum, 

stålmembran i 
gulv (1. gen.) 

Dobbeltbundsløs-
ning med to vand-

tætte lag 

Lette baderum 
stålmembran i gulv 

og vægge 

Lette præfabri-
kerede badevæ-

relsesgulve 

PL-BOX Kompo-
nent badeværel-
ses i fiberbeton 

INEXA badekabi-
ner, pladsbyggede 

af elementer 

P4 bruseniche i kombi-
nation med stålmem-

bran til indbygning 

Halvlet EJ ba-
dekabine i let-

beton 

Betonud-
støbning på 
bjælkelag 

Præfabrikerede betonba-
derumsbunde med 850 

mm høje vægge 

Præfabrikerede 
baderumsbunde i 

fiberbeton 

Betonkabiner 
(dobbelte) fa-
briksstøbte 

Betonkabiner, bade-
rum med køkkenkar-

nap, tårnløsning 

Lette præfabrikerede ka-
biner med baderum og 

køkken, tårnløsning 
Projekt Renoverings nr. 3 - 4 5 6 - 9 11 (12) 13 14 15 18 19 

Pr
inc

ipr
ela

ter
ed

e f
or

ho
ld 

1 Løsningen kræver ikke indgreb i 
tag? • • • • • • • • • • • • • • 

2 Løsningen kræver hverken ind-
greb i tag eller facade? • • • • • • • • • • 8 • • • • 

3 Løsningen kræver ikke konstruk-
tive indgreb i kælder? • • • • • • • • • • • • • • 

4 Løsningen kræver kun mindre 
konstruktive indgreb i etageadskil-
lelsen? 

• • • • • • • • • • • • • • 

5 Løsningen kræver ikke badevæ-
relser beliggende over hinanden 
af konstruktive hensyn? 

• • • • • • • • • • • • • • 

6 Løsningen optager højst 30 mm i 
supplerende vægtykkelse mod ek-
sisterende vægge? 

• • 4 • • 4 • • • • • 4 • • • • • 

Lø
sn

ing
ss

pe
cif

ikk
e f

or
ho

ld 

11 Giver løsningen mulighed for ni-
veaufri adgang? • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • • • 

12 Giver løsningen mulighed for 
montage af afskærmningsvægge 
ved brusenichen? 

• 2 • • 2 • 5 • • • • • • • • • • 1 

13 Mulighed for boremontage af in-
ventar i gulv og vægge uden sær-
lig indgreb? 

• 2 • • 2 • 6 • • • 6 • • • 9 • • • • 

14 Giver løsningen mulighed for in-
stallation af vaskemaskine • 12 • • 12 • • • • • • • • • • • 

15 Giver løsningen mulighed for ind-
bygning af vandbåret gulvvarme • • • • • • • • • • • • • • 

16 Giver løsningen mulighed for ind-
bygning af el-båret gulvvarme • 3 • 11 • 3 • • • • • • • • • • • 

17 Giver løsningen mulighed for ud-
skiftning af rør m.v. uden indgreb i 
konstruktionen 

• 7 • • 7 • 7 • 7 • • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 

18 Giver løsningen mulighed for ef-
terjustering ved evt. sætninger i 
etageadskillelsen 

• • • • • • • • • • • • • • 

Ov
er

-   21 Gulve, terrazzo 
• • • • • • • • • • • • • • 
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 Gulve, klinker/fliser 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Gulve, glasfiber 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Gulve, vinyl 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Gulve, rustfri stål 
• • • • • • • • • • • • • • 

22 Vægge, klinker/fliser 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Vægge, glasfiber 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Vægge, vinyl 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Vægge, rustfri stål 
• • • • • • • • • • • • • • 

23 Lofter, gips 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Lofter, beton 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Lofter, puds 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Lofter, glasfiber 
• • • • • • • • • • • • • • 

 Lofter, aluplader 
• • • • • • • • • • • • • • 





I denne rapport gives eksempler på, hvordan 
badeværelser udført i form af hele kabiner eller 
præfabrikerede elementer – hovedsageligt bereg-
net til brug i etageejendomme – kan planlægges, 
indrettes og udføres. Eksemplerne er fra vådrum 
udført i forbindelse med Projekt Renovering i 
1990’erne. Derudover er der eksempler på løsnin-
ger udført i 2000’erne og en dobbeltbundsløsning 
fra 2010’erne. De eksempler, der er vist i publika-
tionen, kan ses som supplement til de eksempler, 
der er anvist i SBi-anvisning 252, Vådrum. Eksem-
pelsamlingen er lavet for Byggeskadefonden ved-
rørende Bygningsfornyelse (BvB) og Grundejernes 
Investeringsfond (GI).

1. udgave, 2017
ISBN 978-87-563-1852-5
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